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Schwingschleifer - Bandschleifer 

SV13YA

SV15YC

Exzenterschleifer

Exzenterschleifer

Technische Daten 
Leistungsaufnahme	 230 W
Schleifplatte Ø	 125 mm
Schleifpapier Ø	 125 mm
Leerlaufdrehzahl	 7.000 - 12.000 /min-1

Schwingkreis Ø	 3,2 mm
Leerlaufgeräusch	 79 dB(A)
Leerlaufvibration	 122 dB
Abmessung L 	 145 mm
Gewicht	 1,4 kg

Technische Daten 
Leistungsaufnahme	 350 W
Schleifplatte Ø	 150 mm
Schleifpapier Ø	 150 mm
Leerlaufdrehzahl	 4.200 - 11.000 /min-1

Schwingkreis Ø	 2,8 / 6,2 mm
Abmessung LxH 	 306 x 180 mm
Gewicht	 2,5 kg

Zubehör
1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier

Zubehör
1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier - 1 Zusatzhandgriff - 1 Schlüssel

SV1813DA
18V Akku-Exzenterschleifer

Technische Daten 
Schleifplatte Ø	 125 mm
Schleifpapier Ø	 125 mm
Leerlaufdrehzahl	 7.000 - 11.000 /min-1

Schwingkreis Ø	 3,0 mm
Leerlaufgeräusch	 77,1 dB(A)
Leerlaufvibration	 2,6 m/s²
Abmessung LxHxB	 158 x 153 x 158 mm
Gewicht (ohne Akku)	 1,2 kg

Zubehör
1 Staubbeutel - 2 Schleifpapier - 2 Staubabsaugadapter

kompatibel

BASIC BASIC

Akku OHNE OHNE 2x BSL1850C
Ladegerät OHNE OHNE UC18YFSL
Verpackung Karton HSC II HSC II

UVP 179,-
(214,80 inkl. MwSt.)

199,-
(238,80 inkl. MwSt.)

469,-
(562,80 inkl. MwSt.)

Art-Nr. SV1813DAW4Z SV1813DAW2Z SV1813DAWPZ

EAN-Nr. 4966376402335 4966376402328 4966376402342

Verpackung HSC II

UVP 202,-
(242,40 inkl. MwSt.)

Art-Nr. SV13YAW2Z

EAN-Nr. 4966376279913

Verpackung Karton

UVP 304,-
(364,80 inkl. MwSt.)

Art-Nr. SV15YCWBZ

EAN-Nr. 4966376280162

Direktantrieb des Motors für
ruhigen Lauf

Einhandbedienung durch
optimierte Gehäuseform

Gut und sicher positionierter
Ein-/Ausschalter

Regelelektronik für
materialgerechtes Schleifen

Patentierte Duo-
Schwingkreiseinstellung

Durch Power Control System
keine Riefen beim Aufsetzen

Regel Elektronik für
materialgerechtes Schleifen

Höchste Abtragrate 
seiner Klasse

Exzenterschleifer - Schwingschleifer

SV12SH
Schwingschleifer

Technische Daten 
Leistungsaufnahme	 200 W
Schleifplatte LxB	 110 x 100 mm
Delta-Abmessung	 96 x 96 x 96 mm
Schleifpapier LxB	 114 x 104 mm
Leerlaufdrehzahl	 14.000 /min-1

Schwingkreis Ø	 1,5 mm
Leerlaufgeräusch	 79 dB(A)
Abmessung H	 133 mm
Gewicht	 1,0 kg

Zubehör
1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier

Verpackung Karton

UVP 142,-
(170,40 inkl. MwSt.)

Art-Nr. SV12SHWBZ

EAN-Nr. 4966376279753

Direktantrieb des Motors für
ruhigen Lauf

Einhandbedienung durch
optimierte Gehäuseform

Hohe Abtragleistung

SV12V
Schwingschleifer

Technische Daten 
Leistungsaufnahme	 300 W
Schleifplatte LxB	 114 x 228 mm
Leerlaufdrehzahl	 4.000 - 10.000 /min-1

Schwingkreis Ø	 2,4 mm
Abmessung L	 300 mm
Gewicht	 2,8 kg

Zubehör
1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier

SV12SG
Schwingschleifer

Technische Daten 
Leistungsaufnahme	 200 W
Schleifplatte LxB 	 110 x 100 mm
Schleifpapier LxB 	 114 x 104 mm
Leerlaufdrehzahl 	 14.000 /min-1

Schwingkreis Ø 	 1,5 mm
Abmessung H	 137 mm
Gewicht	 1,1 kg

Zubehör
1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier

Verpackung Karton

UVP 153,-
(183,60 inkl. MwSt.)

Art-Nr. SV12SGWBZ

EAN-Nr. 4966376279647

Verpackung Karton

UVP 245,-
(294,00 inkl. MwSt.)

Art-Nr. SV12VUAZ

EAN-Nr. 4966376279784

Direktantrieb des Motors für
ruhigen Lauf

Einhandbedienung durch
optimierte Gehäuseform

Hohe Abtragleistung

Direktantrieb des Motors für
ruhigen Lauf

Absaugung über Staubsauger
möglich (Sonderzubehör)

Hohe Abtragleistung
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Schwingschleifer - Bandschleifer 

SV13YA

SV15YC

Exzenterschleifer

Exzenterschleifer

Technische Daten 
Leistungsaufnahme	 230 W
Schleifplatte Ø	 125 mm
Schleifpapier Ø	 125 mm
Leerlaufdrehzahl	 7.000 - 12.000 /min-1

Schwingkreis Ø	 3,2 mm
Leerlaufgeräusch	 79 dB(A)
Leerlaufvibration	 122 dB
Abmessung L 	 145 mm
Gewicht	 1,4 kg

Technische Daten 
Leistungsaufnahme	 350 W
Schleifplatte Ø	 150 mm
Schleifpapier Ø	 150 mm
Leerlaufdrehzahl	 4.200 - 11.000 /min-1

Schwingkreis Ø	 2,8 / 6,2 mm
Abmessung LxH 	 306 x 180 mm
Gewicht	 2,5 kg

Zubehör
1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier

Zubehör
1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier - 1 Zusatzhandgriff - 1 Schlüssel

SV1813DA
18V Akku-Exzenterschleifer

Technische Daten 
Schleifplatte Ø	 125 mm
Schleifpapier Ø	 125 mm
Leerlaufdrehzahl	 7.000 - 11.000 /min-1

Schwingkreis Ø	 3,0 mm
Leerlaufgeräusch	 77,1 dB(A)
Leerlaufvibration	 2,6 m/s²
Abmessung LxHxB	 158 x 153 x 158 mm
Gewicht (ohne Akku)	 1,2 kg

Zubehör
1 Staubbeutel - 2 Schleifpapier - 2 Staubabsaugadapter

kompatibel

BASIC BASIC

Akku OHNE OHNE 2x BSL1850C
Ladegerät OHNE OHNE UC18YFSL
Verpackung Karton HSC II HSC II

UVP 179,-
(214,80 inkl. MwSt.)

199,-
(238,80 inkl. MwSt.)

469,-
(562,80 inkl. MwSt.)

Art-Nr. SV1813DAW4Z SV1813DAW2Z SV1813DAWPZ

EAN-Nr. 4966376402335 4966376402328 4966376402342

Verpackung HSC II

UVP 202,-
(242,40 inkl. MwSt.)

Art-Nr. SV13YAW2Z

EAN-Nr. 4966376279913

Verpackung Karton

UVP 304,-
(364,80 inkl. MwSt.)

Art-Nr. SV15YCWBZ

EAN-Nr. 4966376280162

Direktantrieb des Motors für
ruhigen Lauf

Einhandbedienung durch
optimierte Gehäuseform

Gut und sicher positionierter
Ein-/Ausschalter

Regelelektronik für
materialgerechtes Schleifen

Patentierte Duo-
Schwingkreiseinstellung

Durch Power Control System
keine Riefen beim Aufsetzen

Regel Elektronik für
materialgerechtes Schleifen

Höchste Abtragrate 
seiner Klasse

Exzenterschleifer - Schwingschleifer

SV12SH
Schwingschleifer

Technische Daten 
Leistungsaufnahme	 200 W
Schleifplatte LxB	 110 x 100 mm
Delta-Abmessung	 96 x 96 x 96 mm
Schleifpapier LxB	 114 x 104 mm
Leerlaufdrehzahl	 14.000 /min-1

Schwingkreis Ø	 1,5 mm
Leerlaufgeräusch	 79 dB(A)
Abmessung H	 133 mm
Gewicht	 1,0 kg

Zubehör
1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier

Verpackung Karton

UVP 142,-
(170,40 inkl. MwSt.)

Art-Nr. SV12SHWBZ

EAN-Nr. 4966376279753

Direktantrieb des Motors für
ruhigen Lauf

Einhandbedienung durch
optimierte Gehäuseform

Hohe Abtragleistung

SV12V
Schwingschleifer

Technische Daten 
Leistungsaufnahme	 300 W
Schleifplatte LxB	 114 x 228 mm
Leerlaufdrehzahl	 4.000 - 10.000 /min-1

Schwingkreis Ø	 2,4 mm
Abmessung L	 300 mm
Gewicht	 2,8 kg

Zubehör
1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier

SV12SG
Schwingschleifer

Technische Daten 
Leistungsaufnahme	 200 W
Schleifplatte LxB 	 110 x 100 mm
Schleifpapier LxB 	 114 x 104 mm
Leerlaufdrehzahl 	 14.000 /min-1

Schwingkreis Ø 	 1,5 mm
Abmessung H	 137 mm
Gewicht	 1,1 kg

Zubehör
1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier

Verpackung Karton

UVP 153,-
(183,60 inkl. MwSt.)

Art-Nr. SV12SGWBZ

EAN-Nr. 4966376279647

Verpackung Karton

UVP 245,-
(294,00 inkl. MwSt.)

Art-Nr. SV12VUAZ

EAN-Nr. 4966376279784

Direktantrieb des Motors für
ruhigen Lauf

Einhandbedienung durch
optimierte Gehäuseform

Hohe Abtragleistung

Direktantrieb des Motors für
ruhigen Lauf

Absaugung über Staubsauger
möglich (Sonderzubehör)

Hohe Abtragleistung
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Leistung und Komfort 
auf höchstem Niveau.

Nass-/Trockensauger

RP200SL RP200YL RP300YL RP300YM RP300YH RP250YDL RP250YBL RP350YBL RP250YDM RP350YDM RP500YDM RP350YDH

Nass-/
Trockensauger

Nass-/
Trockensauger

Nass-/
Trockensauger

Nass-/
Trockensauger

Nass-/
Trockensauger

Nass-/
Trockensauger

Nass-/
Trockensauger

Nass-/
Trockensauger

Nass-/Trocken-
Rüttelsauger

Nass-/Trocken-
Rüttelsauger

Nass-/Trocken-
Rüttelsauger

Nass-/Trocken-
Rüttelsauger

Technische Daten
Spannung 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V
Leistungsaufnahme 1.200 W 1.200 W 1.200 W 1.200 W 1.200 W 1.000 W 1.400 W 1.400 W 1.400 W 1.400 W 1.400 W 1.400 W
Luftstrom (max.) 4,2 m³/min 4,2 m³/min 4,2 m³/min 4,2 m³/min 4,2 m³/min 3,6 m³/min 4,3 m³/min 4,3 m³/min 4,3 m³/min 4,3 m³/min 4,3 m³/min 4,3 m³/min
Max. Saugleistung 22,5 kPa 22,5 kPa 22,5 kPa 22,5 kPa 22,5 kPa 21 kPa 27 kPa 270 hPa 270 hPa 270 hPa 270 hPa 270 hPa
Staubklasse L L L M H L L L M M M H
Anwendung Nass / Trocken Nass / Trocken Nass / Trocken Nass / Trocken Nass / Trocken Nass / Trocken Nass / Trocken Nass / Trocken Nass / Trocken Nass / Trocken Nass / Trocken Nass / Trocken

Filterreinigungssystem
(Press) 
Manuelle 
Filterreinigung

(Press) 
Manuelle 
Filterreinigung

(Press) 
Manuelle 
Filterreinigung

(Press) 
Manuelle 
Filterreinigung

(Press) 
Manuelle 
Filterreinigung

Druckreinigung Selbstreinigung Autom. Reini-
gung Selbstreinigung Autom. Reini-

gung Selbstreinigung Autom. Reini-
gung

Anschluss Steckdose Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Volumen 20 Liter 20 Liter 30 Liter 30 Liter 30 Liter 25 Liter 25 Liter 35Liter 25 / 15 Liter 35 / 22 Liter 25 / 40 Liter 25 / 22 Liter
Schlauch Länge 1,75 m 3,2 m 3,2 m 4 m 4 m 3,5 m 3,2 m 3,2 m 5 m 5 m 5 m 5 m
Schlauch Ø 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm
Stromkabel Länge 5,5 m 5,5 m 5,5 m 8 m 8 m 7,5 m 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m
Abm. (LxHxB) in mm 377x400x381 377x400x500 377x493x500 377x493x500 377x493x500 392x550x374 457x400x535 550x400x550 430x390x490 550x400x550 600x960x465 550x550x400
Gewicht 9,4 kg 10,0 kg 10,8kg 10,8kg 10,8kg 6,6 kg 12,4 kg 15,2 kg 12,7 kg 15,7 kg 18,0 kg 18,0 kg

Nass-/Trockensauger

Saubere Leistung 
für den Einstieg.

NEU NEU NEU NEU NEU
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Leistung und Komfort 
auf höchstem Niveau.

Nass-/Trockensauger

RP200SL RP200YL RP300YL RP300YM RP300YH RP250YDL RP250YBL RP350YBL RP250YDM RP350YDM RP500YDM RP350YDH

Nass-/
Trockensauger

Nass-/
Trockensauger

Nass-/
Trockensauger

Nass-/
Trockensauger

Nass-/
Trockensauger

Nass-/
Trockensauger

Nass-/
Trockensauger

Nass-/
Trockensauger

Nass-/Trocken-
Rüttelsauger

Nass-/Trocken-
Rüttelsauger

Nass-/Trocken-
Rüttelsauger

Nass-/Trocken-
Rüttelsauger

Technische Daten
Spannung 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V
Leistungsaufnahme 1.200 W 1.200 W 1.200 W 1.200 W 1.200 W 1.000 W 1.400 W 1.400 W 1.400 W 1.400 W 1.400 W 1.400 W
Luftstrom (max.) 4,2 m³/min 4,2 m³/min 4,2 m³/min 4,2 m³/min 4,2 m³/min 3,6 m³/min 4,3 m³/min 4,3 m³/min 4,3 m³/min 4,3 m³/min 4,3 m³/min 4,3 m³/min
Max. Saugleistung 22,5 kPa 22,5 kPa 22,5 kPa 22,5 kPa 22,5 kPa 21 kPa 27 kPa 270 hPa 270 hPa 270 hPa 270 hPa 270 hPa
Staubklasse L L L M H L L L M M M H
Anwendung Nass / Trocken Nass / Trocken Nass / Trocken Nass / Trocken Nass / Trocken Nass / Trocken Nass / Trocken Nass / Trocken Nass / Trocken Nass / Trocken Nass / Trocken Nass / Trocken

Filterreinigungssystem
(Press) 
Manuelle 
Filterreinigung

(Press) 
Manuelle 
Filterreinigung

(Press) 
Manuelle 
Filterreinigung

(Press) 
Manuelle 
Filterreinigung

(Press) 
Manuelle 
Filterreinigung

Druckreinigung Selbstreinigung Autom. Reini-
gung Selbstreinigung Autom. Reini-

gung Selbstreinigung Autom. Reini-
gung

Anschluss Steckdose Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Volumen 20 Liter 20 Liter 30 Liter 30 Liter 30 Liter 25 Liter 25 Liter 35Liter 25 / 15 Liter 35 / 22 Liter 25 / 40 Liter 25 / 22 Liter
Schlauch Länge 1,75 m 3,2 m 3,2 m 4 m 4 m 3,5 m 3,2 m 3,2 m 5 m 5 m 5 m 5 m
Schlauch Ø 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm
Stromkabel Länge 5,5 m 5,5 m 5,5 m 8 m 8 m 7,5 m 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m
Abm. (LxHxB) in mm 377x400x381 377x400x500 377x493x500 377x493x500 377x493x500 392x550x374 457x400x535 550x400x550 430x390x490 550x400x550 600x960x465 550x550x400
Gewicht 9,4 kg 10,0 kg 10,8kg 10,8kg 10,8kg 6,6 kg 12,4 kg 15,2 kg 12,7 kg 15,7 kg 18,0 kg 18,0 kg

Nass-/Trockensauger

Saubere Leistung 
für den Einstieg.

NEU NEU NEU NEU NEU
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Nass-/Trockensauger

RP3608DA
36V Akku-Nass-/Trockensauger (L-Klasse)

Technische Daten 
Luftstrom (max.)	 3,5 m³/min
Volumen Staub/flüssig	 8/6 Liter
Saugschlauch LxØ	 1,5 m x 38 mm
Abmessung LxHxB	 369 x 382 x 331 mm
Gewicht	 10,4 kg

Zubehör
1 Fugendüse - 1 Saugschlauch (1,5 Meter) Ø 38 mm - 
1 Bodendüse - 1 Anschlussstück - 1 Saugrohr

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 573,-
(687,60 inkl. MwSt.)

Art-Nr. RP3608DAW7Z

EAN-Nr. 4966376129621

Bajonettanschluss für den
Saugschlauch

1,5 Meter langer
Saugschlauch (38 mm)

Staubtank ohne Ecken
und Kanten

Nass-/Trockensauger

RP18DA

RP18DLA
18V Akku-Nass-/Trockensauger

Technische Daten 
Filtertyp	 EPA (Klasse L)
Leistungsaufnahme	 90 W
Saugleistung (max.)	 12 kPa
Luftstrom (max.)	 2,1 m³/min
Volumen Staub/flüssig	 5,1 / 3,5 Liter
Schallpegel/Schalldruck	 84 / 73 dB(A)
Abmessung LxHxB	 330 x 393 x 210 mm
Gewicht (ohne Akku)	 3,8 kg

Zubehör
1 Saugschlauch - 3 Saugrohre - 1 Bodendüse
1 Fugendüse - 1 Zubehörhalter - 1 Adapter - 1 Staubbeutel

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 153,-
(183,60 inkl. MwSt.)

Art-Nr. RP18DLAW4Z

EAN-Nr. 4966376413867

Luftmenge/Druck umschaltbar
Eco/Boost Modus

Filterstaub Entfernungs-
funktion

Großer Aktionsradius
Saugschlauch bis 2,5 Meter

kompatibel

RP18DA
18V Akku-Nass-/Trockensauger

Technische Daten 
Filtertyp	 HEPA
Leistungsaufnahme	 80 W
Saugleistung (max.)	 12 kPa
Luftstrom (max.)	 2,1 m³/min
Volumen Staub/flüssig	 5,1 / 3,5 Liter
Schallpegel/Schalldruck	 84 / 73 dB(A)
Abmessung LxHxB	 330 x 393 x 210 mm
Gewicht (ohne Akku)	 3,8 kg

Zubehör
1 Saugschlauch - 3 Saugrohre - 1 Bodendüse
1 Fugendüse - 1 Zubehörhalter - 1 Adapter - 1 Staubbeutel

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 163,-
(195,60 inkl. MwSt.)

Art-Nr. RP18DAW4Z

EAN-Nr. 4966376413850kompatibel

Luftmenge/Druck umschaltbar
Eco/Boost Modus

Filterstaub Entfernungs-
funktion

Großer Aktionsradius
Saugschlauch bis 2,5 Meter

Mit HEPA Filter ausgerüstet

Staubklassen
L-Klasse:
Geeignet zum Auf- und 
Absaugen von trockenen, 
nicht brennbaren, gesund-
heitsgefährlichen Stäuben 
mit Arbeitsplatzgrenzwerten 
(AGWs) > 1mg/m3

M-Klasse:
Geeignet für das Auf- und 
Absaugen von trockenen, 
nicht brennbaren Stäuben, 
nicht brennbaren Flüssig-
keiten, Holzstäuben und 
gefährlichen Stäuben größer 
als 0,1mg/m3

H-Klasse:
Geeignet zum Auf- und 
Absaugen von trockenen, 
nicht brennbaren Stäuben, 
krebserzeugenden und 
krankheitserregenden 
Partikeln (kein Asbest), 
sowie nicht brennbaren 
Flüssigkeiten, Holz-
stäuben und gesundheits-
gefährlichen Stäuben mit 
allen AGWs

RP250YDL
Nass-/Trockensauger (L-Klasse)

Technische Daten 
Leistungsaufnahme	 1.000 W
Luftstrom (max.)	 3,6 m³/min
Unterdruck (max.)	 21 kPa
Anschluss Steckdose (max.)	 2.600 W
Volumen	 25L Staub
Saugschlauch LxØ 	 3,5 m x 32 mm
Kabellänge	 7,5 m
Abmessung LxHxB 	 392 x 550 x 374 mm
Gewicht	 6,6 kg

Zubehör
2 Saugrohr - 1 Bodendüse - 1 Fugendüse - 1 Saugdüse -
1 Saugschlauch (3,5 Meter), Ø 32 mm - 1 Haken - 1 Adapter - 
1 Rundbürstendüse - 1 Rohrhalter - 1 PE-Filter - 1 Vliesfilterbeutel

Verpackung Karton

UVP 301,-
(361,20 inkl. MwSt.)

Art-Nr. RP250YDLWAZ

EAN-Nr. 4966376280964

Einfache Filterreinigung

Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug 
(max. 2.600W)

3,5 Meter langer
Saugschlauch (Ø 32 mm)

Zertifiziert nach Klasse L
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Nass-/Trockensauger

RP3608DA
36V Akku-Nass-/Trockensauger (L-Klasse)

Technische Daten 
Luftstrom (max.)	 3,5 m³/min
Volumen Staub/flüssig	 8/6 Liter
Saugschlauch LxØ	 1,5 m x 38 mm
Abmessung LxHxB	 369 x 382 x 331 mm
Gewicht	 10,4 kg

Zubehör
1 Fugendüse - 1 Saugschlauch (1,5 Meter) Ø 38 mm - 
1 Bodendüse - 1 Anschlussstück - 1 Saugrohr

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 573,-
(687,60 inkl. MwSt.)

Art-Nr. RP3608DAW7Z

EAN-Nr. 4966376129621

Bajonettanschluss für den
Saugschlauch

1,5 Meter langer
Saugschlauch (38 mm)

Staubtank ohne Ecken
und Kanten

Nass-/Trockensauger

RP18DA

RP18DLA
18V Akku-Nass-/Trockensauger

Technische Daten 
Filtertyp	 EPA (Klasse L)
Leistungsaufnahme	 90 W
Saugleistung (max.)	 12 kPa
Luftstrom (max.)	 2,1 m³/min
Volumen Staub/flüssig	 5,1 / 3,5 Liter
Schallpegel/Schalldruck	 84 / 73 dB(A)
Abmessung LxHxB	 330 x 393 x 210 mm
Gewicht (ohne Akku)	 3,8 kg

Zubehör
1 Saugschlauch - 3 Saugrohre - 1 Bodendüse
1 Fugendüse - 1 Zubehörhalter - 1 Adapter - 1 Staubbeutel

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 153,-
(183,60 inkl. MwSt.)

Art-Nr. RP18DLAW4Z

EAN-Nr. 4966376413867

Luftmenge/Druck umschaltbar
Eco/Boost Modus

Filterstaub Entfernungs-
funktion

Großer Aktionsradius
Saugschlauch bis 2,5 Meter

kompatibel

RP18DA
18V Akku-Nass-/Trockensauger

Technische Daten 
Filtertyp	 HEPA
Leistungsaufnahme	 80 W
Saugleistung (max.)	 12 kPa
Luftstrom (max.)	 2,1 m³/min
Volumen Staub/flüssig	 5,1 / 3,5 Liter
Schallpegel/Schalldruck	 84 / 73 dB(A)
Abmessung LxHxB	 330 x 393 x 210 mm
Gewicht (ohne Akku)	 3,8 kg

Zubehör
1 Saugschlauch - 3 Saugrohre - 1 Bodendüse
1 Fugendüse - 1 Zubehörhalter - 1 Adapter - 1 Staubbeutel

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 163,-
(195,60 inkl. MwSt.)

Art-Nr. RP18DAW4Z

EAN-Nr. 4966376413850kompatibel

Luftmenge/Druck umschaltbar
Eco/Boost Modus

Filterstaub Entfernungs-
funktion

Großer Aktionsradius
Saugschlauch bis 2,5 Meter

Mit HEPA Filter ausgerüstet

Staubklassen
L-Klasse:
Geeignet zum Auf- und 
Absaugen von trockenen, 
nicht brennbaren, gesund-
heitsgefährlichen Stäuben 
mit Arbeitsplatzgrenzwerten 
(AGWs) > 1mg/m3

M-Klasse:
Geeignet für das Auf- und 
Absaugen von trockenen, 
nicht brennbaren Stäuben, 
nicht brennbaren Flüssig-
keiten, Holzstäuben und 
gefährlichen Stäuben größer 
als 0,1mg/m3

H-Klasse:
Geeignet zum Auf- und 
Absaugen von trockenen, 
nicht brennbaren Stäuben, 
krebserzeugenden und 
krankheitserregenden 
Partikeln (kein Asbest), 
sowie nicht brennbaren 
Flüssigkeiten, Holz-
stäuben und gesundheits-
gefährlichen Stäuben mit 
allen AGWs

RP250YDL
Nass-/Trockensauger (L-Klasse)

Technische Daten 
Leistungsaufnahme	 1.000 W
Luftstrom (max.)	 3,6 m³/min
Unterdruck (max.)	 21 kPa
Anschluss Steckdose (max.)	 2.600 W
Volumen	 25L Staub
Saugschlauch LxØ 	 3,5 m x 32 mm
Kabellänge	 7,5 m
Abmessung LxHxB 	 392 x 550 x 374 mm
Gewicht	 6,6 kg

Zubehör
2 Saugrohr - 1 Bodendüse - 1 Fugendüse - 1 Saugdüse -
1 Saugschlauch (3,5 Meter), Ø 32 mm - 1 Haken - 1 Adapter - 
1 Rundbürstendüse - 1 Rohrhalter - 1 PE-Filter - 1 Vliesfilterbeutel

Verpackung Karton

UVP 301,-
(361,20 inkl. MwSt.)

Art-Nr. RP250YDLWAZ

EAN-Nr. 4966376280964

Einfache Filterreinigung

Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug 
(max. 2.600W)

3,5 Meter langer
Saugschlauch (Ø 32 mm)

Zertifiziert nach Klasse L
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Nass-/TrockensaugerNass-/Trockensauger

Verpackung Karton

UVP 265,-
(318,00 inkl. MwSt.)

Art-Nr. RP300YLWAZ

EAN-Nr. 4966376417209

RP200SL

RP200YL

RP300YL

Nass-/Trockensauger

Nass-/Trockensauger

Nass-/Trockensauger

Verpackung Karton

UVP 235,-
(282,00 inkl. MwSt.)

Art-Nr. RP200YLWAZ

EAN-Nr. 4966376417193

Verpackung Karton

UVP 194,-
(232,80 inkl. MwSt.)

Art-Nr. RP200SLWAZ

EAN-Nr. 4966376417186

NEU

NEU

NEU

Nass- und Trocken- 
anwendung möglich

Nass- und Trocken- 
anwendung möglich

Nass- und Trocken- 
anwendung möglich

Geringes Gewicht, kompakt

Per Druckknopf: 
Manuelle Filterreinigung

Per Druckknopf: 
Manuelle Filterreinigung

Per Druckknopf: 
Manuelle Filterreinigung

Technische Daten 
Leistungsaufnahme	 1.200 W
Luftstrom (max.)	 4,2 m³/min
Unterdruck (max.)	 22,5 kPa
Volumen	 20 l Staub
Steckdosen-Anschluss	 Nein
Saugschlauch LxØ 	 1,75 m x 32 mm
Abmessung LxHxB 	 377 x 400 x 381 mm
Gewicht	 9,4 kg

Technische Daten 
Leistungsaufnahme	 1.200 W
Luftstrom (max.)	 4,2 m³/min
Unterdruck (max.)	 22,5 kPa
Volumen	 20 l Staub
Steckdosen-Anschluss	 Ja
Saugschlauch LxØ 	 3,2 m x 32 mm
Abmessung LxHxB 	 377 x 400 x 500 mm
Gewicht	 10,0 kg

Technische Daten 
Leistungsaufnahme	 1.200 W
Luftstrom (max.)	 4,2 m³/min
Unterdruck (max.)	 22,5 kPa
Volumen	 30 l Staub
Steckdosen-Anschluss	 Ja
Saugschlauch LxØ 	 3,2 m x 32 mm
Abmessung LxHxB 	 377 x 439 x 500 mm
Gewicht	 10,8 kg

Zubehör
1 Vlies-Filterbeutel - 3 Metall-Saugrohre- 1 Saugschlauch - 
1 Bodendüse (300 mm breit) - 1 Fugendüse - 
1 Saugdüse (120 mm breit) 

Zubehör
1 Vlies-Filterbeutel - 3 Metall-Saugrohre- 1 Saugschlauch - 
1 Bodendüse (300 mm breit) - 1 Fugendüse - 
1 Saugdüse (120 mm breit) 

Zubehör
1 Vlies-Filterbeutel - 3 Metall-Saugrohre- 1 Saugschlauch - 
1 Bodendüse (300 mm breit) - 1 Fugendüse - 
1 Saugdüse (120 mm breit) 

Zertifiziert nach Klasse L

Zertifiziert nach Klasse L

Zertifiziert nach Klasse L

Verpackung Karton

UVP 327,-
(392,40 inkl. MwSt.)

Art-Nr. RP300YMWAZ

EAN-Nr. 4966376417216

RP300YM
Nass-/Trockensauger NEU

Antistatischer Saugschlauch

Per Druckknopf: 
Manuelle Filterreinigung

Technische Daten 
Leistungsaufnahme	 1.200 W
Luftstrom (max.)	 4,2 m³/min
Unterdruck (max.)	 22,5 kPa
Volumen	 30 l Staub
Steckdosen-Anschluss	 Ja
Saugschlauch LxØ 	 4,0 m x 32 mm
Abmessung LxHxB 	 377 x 493 x 500 mm
Gewicht	 10,8 kg

Zubehör
1 Vlies-Filterbeutel - 3 Metall-Saugrohre- 1 Saugschlauch 
(antistatisch) - 1 Bodendüse (300 mm breit) - 
1 Fugendüse - 1 Saugdüse (120 mm breit) 

Zertifiziert nach Klasse M

Verpackung Karton

UVP 378,-
(453,60 inkl. MwSt.)

Art-Nr. RP300YHWAZ

EAN-Nr. 4966376417223

RP300YH
Nass-/Trockensauger NEU

Antistatischer Saugschlauch

Per Druckknopf: 
Manuelle Filterreinigung

Technische Daten 
Leistungsaufnahme	 1.200 W
Luftstrom (max.)	 4,2 m³/min
Unterdruck (max.)	 22,5 kPa
Volumen	 30 l Staub
Steckdosen-Anschluss	 Ja
Saugschlauch LxØ 	 4,0 m x 32 mm
Abmessung LxHxB 	 377 x 500 x 493 mm
Gewicht	 10,8 kg

Zubehör
1 Vlies-Filterbeutel - 3 Metall-Saugrohre- 1 Saugschlauch 
(antistatisch) - 1 Bodendüse (360 mm breit) - 
1 Fugendüse - 1 Saugdüse (120 mm breit) 

Zertifiziert nach Klasse H

RP300YM

Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug 
(max. 2.300W)

Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug 
(max. 2.300W)

Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug 
(max. 2.300W)

Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug 
(max. 2.300W)
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Nass-/TrockensaugerNass-/Trockensauger

Verpackung Karton

UVP 265,-
(318,00 inkl. MwSt.)

Art-Nr. RP300YLWAZ

EAN-Nr. 4966376417209

RP200SL

RP200YL

RP300YL

Nass-/Trockensauger

Nass-/Trockensauger

Nass-/Trockensauger

Verpackung Karton

UVP 235,-
(282,00 inkl. MwSt.)

Art-Nr. RP200YLWAZ

EAN-Nr. 4966376417193

Verpackung Karton

UVP 194,-
(232,80 inkl. MwSt.)

Art-Nr. RP200SLWAZ

EAN-Nr. 4966376417186

NEU

NEU

NEU

Nass- und Trocken- 
anwendung möglich

Nass- und Trocken- 
anwendung möglich

Nass- und Trocken- 
anwendung möglich

Geringes Gewicht, kompakt

Per Druckknopf: 
Manuelle Filterreinigung

Per Druckknopf: 
Manuelle Filterreinigung

Per Druckknopf: 
Manuelle Filterreinigung

Technische Daten 
Leistungsaufnahme	 1.200 W
Luftstrom (max.)	 4,2 m³/min
Unterdruck (max.)	 22,5 kPa
Volumen	 20 l Staub
Steckdosen-Anschluss	 Nein
Saugschlauch LxØ 	 1,75 m x 32 mm
Abmessung LxHxB 	 377 x 400 x 381 mm
Gewicht	 9,4 kg

Technische Daten 
Leistungsaufnahme	 1.200 W
Luftstrom (max.)	 4,2 m³/min
Unterdruck (max.)	 22,5 kPa
Volumen	 20 l Staub
Steckdosen-Anschluss	 Ja
Saugschlauch LxØ 	 3,2 m x 32 mm
Abmessung LxHxB 	 377 x 400 x 500 mm
Gewicht	 10,0 kg

Technische Daten 
Leistungsaufnahme	 1.200 W
Luftstrom (max.)	 4,2 m³/min
Unterdruck (max.)	 22,5 kPa
Volumen	 30 l Staub
Steckdosen-Anschluss	 Ja
Saugschlauch LxØ 	 3,2 m x 32 mm
Abmessung LxHxB 	 377 x 439 x 500 mm
Gewicht	 10,8 kg

Zubehör
1 Vlies-Filterbeutel - 3 Metall-Saugrohre- 1 Saugschlauch - 
1 Bodendüse (300 mm breit) - 1 Fugendüse - 
1 Saugdüse (120 mm breit) 

Zubehör
1 Vlies-Filterbeutel - 3 Metall-Saugrohre- 1 Saugschlauch - 
1 Bodendüse (300 mm breit) - 1 Fugendüse - 
1 Saugdüse (120 mm breit) 

Zubehör
1 Vlies-Filterbeutel - 3 Metall-Saugrohre- 1 Saugschlauch - 
1 Bodendüse (300 mm breit) - 1 Fugendüse - 
1 Saugdüse (120 mm breit) 

Zertifiziert nach Klasse L

Zertifiziert nach Klasse L

Zertifiziert nach Klasse L

Verpackung Karton

UVP 327,-
(392,40 inkl. MwSt.)

Art-Nr. RP300YMWAZ

EAN-Nr. 4966376417216

RP300YM
Nass-/Trockensauger NEU

Antistatischer Saugschlauch

Per Druckknopf: 
Manuelle Filterreinigung

Technische Daten 
Leistungsaufnahme	 1.200 W
Luftstrom (max.)	 4,2 m³/min
Unterdruck (max.)	 22,5 kPa
Volumen	 30 l Staub
Steckdosen-Anschluss	 Ja
Saugschlauch LxØ 	 4,0 m x 32 mm
Abmessung LxHxB 	 377 x 493 x 500 mm
Gewicht	 10,8 kg

Zubehör
1 Vlies-Filterbeutel - 3 Metall-Saugrohre- 1 Saugschlauch 
(antistatisch) - 1 Bodendüse (300 mm breit) - 
1 Fugendüse - 1 Saugdüse (120 mm breit) 

Zertifiziert nach Klasse M

Verpackung Karton

UVP 378,-
(453,60 inkl. MwSt.)

Art-Nr. RP300YHWAZ

EAN-Nr. 4966376417223

RP300YH
Nass-/Trockensauger NEU

Antistatischer Saugschlauch

Per Druckknopf: 
Manuelle Filterreinigung

Technische Daten 
Leistungsaufnahme	 1.200 W
Luftstrom (max.)	 4,2 m³/min
Unterdruck (max.)	 22,5 kPa
Volumen	 30 l Staub
Steckdosen-Anschluss	 Ja
Saugschlauch LxØ 	 4,0 m x 32 mm
Abmessung LxHxB 	 377 x 500 x 493 mm
Gewicht	 10,8 kg

Zubehör
1 Vlies-Filterbeutel - 3 Metall-Saugrohre- 1 Saugschlauch 
(antistatisch) - 1 Bodendüse (360 mm breit) - 
1 Fugendüse - 1 Saugdüse (120 mm breit) 

Zertifiziert nach Klasse H

RP300YM

Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug 
(max. 2.300W)

Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug 
(max. 2.300W)

Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug 
(max. 2.300W)

Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug 
(max. 2.300W)
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Nass-/TrockensaugerNass-/Trockensauger

Hinweis 
Nicht für Asbest geeignet!

RP350YDH
Nass-/Trocken-Rüttelsauger (H-Klasse)

Technische Daten 
Leistungsaufnahme	 1.400 W
Luftstrom (max.)	 3,6 m³/min
Unterdruck (max.)	 25 kPa
Volumen	 25 l Staub, 22 l flüssig
Saugschlauch LxØ 	 5 m x 35 mm
Abmessung LxHxB 	 550 x 550 x 400 mm
Gewicht	 15,7 kg

Zubehör
2 Filterkassetten - 1 Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm - 
1 PE-Beutel - 1 Anschlusskabel (8 Meter) - 1 Behälterstopfen

Verpackung Karton

UVP 839,-
(1.006,80 inkl. MwSt.)

Art-Nr. RP350YDHWAZ

EAN-Nr. 4966376281060

2 Hochleistungsfilter-
Kassetten

Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug 
(max. 2.000W)

Automatische Filterabrüttelung
Drucksensor gesteuert

RP500YDM
Nass-/Trocken-Rüttelsauger (M-Klasse)

Technische Daten 
Leistungsaufnahme	 1.400 W
Luftstrom (max.)	 3,6 m³/min
Unterdruck (max.)	 25 kPa
Volumen	 45 l Staub, 40 l flüssig
Saugschlauch LxØ 	 5 m x 35 mm
Abmessung LxHxB 	 595 x 960 x 465 mm
Gewicht	 18,0 kg

Zubehör
2 Filterkassetten (Polyester) - 1 Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm - 
1 PE-Beutel - 1 Anschlusskabel (8 Meter) - 1 Behälterstopfen - 
1 Schiebebügel

Verpackung Karton

UVP 835,-
(1.002,00 inkl. MwSt.)

Art-Nr. RP500YDMWAZ

EAN-Nr. 4966376281138

2 Hochleistungsfilter-
Kassetten

Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug 
(max. 2.000W)

Bajonettanschluss für den
Saugschlauch

RP250YDM
Nass-/Trocken-Rüttelsauger (M-Klasse)

Technische Daten 
Leistungsaufnahme	 1.400 W
Luftstrom (max.)	 3,6 m³/min
Unterdruck (max.)	 25 kPa
Volumen	 20 l Staub, 15 l flüssig
Saugschlauch LxØ 	 5 m x 35 mm
Abmessung LxHxB 	 430 x 490 x 390 mm
Gewicht	 12,7 kg

Zubehör
2 Filterkassetten (Polyester) - 1 PE-Beutel - 1 Behälterstopfen -
1 Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm - 1 Anschlusskabel (8 Meter)

Verpackung Karton

UVP 634,-
(760,80 inkl. MwSt.)

Art-Nr. RP250YDMWAZ

EAN-Nr. 4966376280971

2 Hochleistungsfilter-
Kassetten

Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug 
(max. 2.000W)

Bajonettanschluss für den
Saugschlauch

RP350YDM
Nass-/Trocken-Rüttelsauger (M-Klasse)

Technische Daten 
Leistungsaufnahme	 1.400 W
Luftstrom (max.)	 3,6 m³/min
Unterdruck (max.)	 25 kPa
Volumen	 25 l Staub, 22 l flüssig
Saugschlauch LxØ 	 5 m x 35 mm
Abmessung LxHxB 	 550 x 550 x 400 mm
Gewicht	 15,7 kg

Zubehör
2 Filterkassetten (Polyester) - 1 Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm - 
1 PE-Beutel - 1 Anschlusskabel (8 Meter) - 1 Behälterstopfen

Verpackung Karton

UVP 727,-
(872,40 inkl. MwSt.)

Art-Nr. RP350YDMWAZ

EAN-Nr. 4966376281077

2 Hochleistungsfilter-
Kassetten

Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug 
(max. 2.000W)

Automatische Filterabrüttelung
Drucksensor gesteuert

Zertifiziert nach Klasse M

Zertifiziert nach Klasse M

Zertifiziert nach Klasse M

Zertifiziert nach Klasse H

RP250YBL
Nass-/Trockensauger (L-Klasse)

Technische Daten 
Leistungsaufnahme	 1.400 W
Luftstrom (max.)	 4,38 m³/min
Unterdruck (max.)	 27 kPa
Volumen	 25 L 
Saugschlauch LxØ 	 3,2 m x 35 mm
Kabellänge	 8 m
Leerlaufgeräusch	 72 dB(A)
Abmessung LxHxB 	 457 x 535 x 400 mm
Gewicht	 12,6 kg

Zubehör
1 Saugschlauch (3,2 Meter) Ø 35 mm - 2 PVC Rohre - 
1 Universaldüse - 1 Fugendüse - 1 Vliesfilterbeutel - 1 Handgriff -
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)

Verpackung Karton

UVP 593,-
(711,60 inkl. MwSt.)

Art-Nr. RP250YBLWAZ

EAN-Nr. 4966376413874

Einfache Filterreinigung

Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug 
(max. 2.600W)

3,5 Meter langer
Saugschlauch (Ø 32 mm)

Zertifiziert nach Klasse L

RP350YBL
Nass-/Trockensauger (L-Klasse)

Technische Daten 
Leistungsaufnahme	 1.400 W
Luftstrom (max.)	 4,38 m³/min
Unterdruck (max.)	 27 kPa
Volumen	 35 L 
Saugschlauch LxØ 	 3,2 m x 35 mm
Kabellänge	 8 m
Leerlaufgeräusch	 69 dB(A)
Abmessung LxHxB 	 457 x 535 x 400 mm
Gewicht	 16,0 kg

Zubehör
1 Saugschlauch (3,2 Meter) Ø 35 mm - 2 PVC Rohre - 
1 Universaldüse - 1 Fugendüse - 1 Vliesfilterbeutel - 1 Handgriff -
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)

Verpackung Karton

UVP 696,-
(835,20 inkl. MwSt.)

Art-Nr. RP350YBLWAZ

EAN-Nr. 4966376413881

Einfache Filterreinigung

Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug 
(max. 2.600W)

3,5 Meter langer
Saugschlauch (Ø 32 mm)

Zertifiziert nach Klasse L
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Nass-/TrockensaugerNass-/Trockensauger

Hinweis 
Nicht für Asbest geeignet!

RP350YDH
Nass-/Trocken-Rüttelsauger (H-Klasse)

Technische Daten 
Leistungsaufnahme	 1.400 W
Luftstrom (max.)	 3,6 m³/min
Unterdruck (max.)	 25 kPa
Volumen	 25 l Staub, 22 l flüssig
Saugschlauch LxØ 	 5 m x 35 mm
Abmessung LxHxB 	 550 x 550 x 400 mm
Gewicht	 15,7 kg

Zubehör
2 Filterkassetten - 1 Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm - 
1 PE-Beutel - 1 Anschlusskabel (8 Meter) - 1 Behälterstopfen

Verpackung Karton

UVP 839,-
(1.006,80 inkl. MwSt.)

Art-Nr. RP350YDHWAZ

EAN-Nr. 4966376281060

2 Hochleistungsfilter-
Kassetten

Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug 
(max. 2.000W)

Automatische Filterabrüttelung
Drucksensor gesteuert

RP500YDM
Nass-/Trocken-Rüttelsauger (M-Klasse)

Technische Daten 
Leistungsaufnahme	 1.400 W
Luftstrom (max.)	 3,6 m³/min
Unterdruck (max.)	 25 kPa
Volumen	 45 l Staub, 40 l flüssig
Saugschlauch LxØ 	 5 m x 35 mm
Abmessung LxHxB 	 595 x 960 x 465 mm
Gewicht	 18,0 kg

Zubehör
2 Filterkassetten (Polyester) - 1 Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm - 
1 PE-Beutel - 1 Anschlusskabel (8 Meter) - 1 Behälterstopfen - 
1 Schiebebügel

Verpackung Karton

UVP 835,-
(1.002,00 inkl. MwSt.)

Art-Nr. RP500YDMWAZ

EAN-Nr. 4966376281138

2 Hochleistungsfilter-
Kassetten

Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug 
(max. 2.000W)

Bajonettanschluss für den
Saugschlauch

RP250YDM
Nass-/Trocken-Rüttelsauger (M-Klasse)

Technische Daten 
Leistungsaufnahme	 1.400 W
Luftstrom (max.)	 3,6 m³/min
Unterdruck (max.)	 25 kPa
Volumen	 20 l Staub, 15 l flüssig
Saugschlauch LxØ 	 5 m x 35 mm
Abmessung LxHxB 	 430 x 490 x 390 mm
Gewicht	 12,7 kg

Zubehör
2 Filterkassetten (Polyester) - 1 PE-Beutel - 1 Behälterstopfen -
1 Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm - 1 Anschlusskabel (8 Meter)

Verpackung Karton

UVP 634,-
(760,80 inkl. MwSt.)

Art-Nr. RP250YDMWAZ

EAN-Nr. 4966376280971

2 Hochleistungsfilter-
Kassetten

Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug 
(max. 2.000W)

Bajonettanschluss für den
Saugschlauch

RP350YDM
Nass-/Trocken-Rüttelsauger (M-Klasse)

Technische Daten 
Leistungsaufnahme	 1.400 W
Luftstrom (max.)	 3,6 m³/min
Unterdruck (max.)	 25 kPa
Volumen	 25 l Staub, 22 l flüssig
Saugschlauch LxØ 	 5 m x 35 mm
Abmessung LxHxB 	 550 x 550 x 400 mm
Gewicht	 15,7 kg

Zubehör
2 Filterkassetten (Polyester) - 1 Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm - 
1 PE-Beutel - 1 Anschlusskabel (8 Meter) - 1 Behälterstopfen

Verpackung Karton

UVP 727,-
(872,40 inkl. MwSt.)

Art-Nr. RP350YDMWAZ

EAN-Nr. 4966376281077

2 Hochleistungsfilter-
Kassetten

Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug 
(max. 2.000W)

Automatische Filterabrüttelung
Drucksensor gesteuert

Zertifiziert nach Klasse M

Zertifiziert nach Klasse M

Zertifiziert nach Klasse M

Zertifiziert nach Klasse H

RP250YBL
Nass-/Trockensauger (L-Klasse)

Technische Daten 
Leistungsaufnahme	 1.400 W
Luftstrom (max.)	 4,38 m³/min
Unterdruck (max.)	 27 kPa
Volumen	 25 L 
Saugschlauch LxØ 	 3,2 m x 35 mm
Kabellänge	 8 m
Leerlaufgeräusch	 72 dB(A)
Abmessung LxHxB 	 457 x 535 x 400 mm
Gewicht	 12,6 kg

Zubehör
1 Saugschlauch (3,2 Meter) Ø 35 mm - 2 PVC Rohre - 
1 Universaldüse - 1 Fugendüse - 1 Vliesfilterbeutel - 1 Handgriff -
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)

Verpackung Karton

UVP 593,-
(711,60 inkl. MwSt.)

Art-Nr. RP250YBLWAZ

EAN-Nr. 4966376413874

Einfache Filterreinigung

Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug 
(max. 2.600W)

3,5 Meter langer
Saugschlauch (Ø 32 mm)

Zertifiziert nach Klasse L

RP350YBL
Nass-/Trockensauger (L-Klasse)

Technische Daten 
Leistungsaufnahme	 1.400 W
Luftstrom (max.)	 4,38 m³/min
Unterdruck (max.)	 27 kPa
Volumen	 35 L 
Saugschlauch LxØ 	 3,2 m x 35 mm
Kabellänge	 8 m
Leerlaufgeräusch	 69 dB(A)
Abmessung LxHxB 	 457 x 535 x 400 mm
Gewicht	 16,0 kg

Zubehör
1 Saugschlauch (3,2 Meter) Ø 35 mm - 2 PVC Rohre - 
1 Universaldüse - 1 Fugendüse - 1 Vliesfilterbeutel - 1 Handgriff -
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)

Verpackung Karton

UVP 696,-
(835,20 inkl. MwSt.)

Art-Nr. RP350YBLWAZ

EAN-Nr. 4966376413881

Einfache Filterreinigung

Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug 
(max. 2.600W)

3,5 Meter langer
Saugschlauch (Ø 32 mm)

Zertifiziert nach Klasse L
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Handstaubsauger - Gebläse

R36DB

R18DSL

36V Akku-Staubsauger

18V Akku-Sauger

Technische Daten 
Saugleistung max.	 155 W
Auffangbehälter	 560 ml
Geräuschpegel	 72 dB
Gewicht	 1,6 kg

Technische Daten 
Kapazität Auffangbehälter	 670 ml
Abmessung L	 430 mm
Gewicht	 1,0 kg

Zubehör
Saugrohr - Bodendüse - Flachdüse - Handtrageschlaufe

RB18DC
18V Akku-Gebläse+Sauger

Technische Daten 
Förderleistung ohne Düse		  0-3,5 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit (mit Düse)	 95 m/s
Durchschnitts-Luftgeschwindigkeit	 78 m/s
Leerlaufdrehzahl		  0 - 15.000 /min-1

Abmessung LxHxB		  490 x 207 x 150 mm
Gewicht		  1,1 kg

Zubehör
1 Ausblas-/Saugdüse 200 mm

kompatibelkompatibel

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 189,-
(226,80 inkl. MwSt.)

Art-Nr. R36DBW4Z

EAN-Nr. 4966376409129

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 101,-
(121,20 inkl. MwSt.)

Art-Nr. RB18DCW4Z

EAN-Nr. 4966376338689

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 81,-
(97,20 inkl. MwSt.)

Art-Nr. R18DSLW4Z

EAN-Nr. 4966376317349

Regelelektronik 
(Feedback-Kontrolle)

3-Stufen Geschwindigkeits-
umschalter

Für nasse und trockene
Materialien

Leicht und kompakt

Leistungsstark und langlebig 

Sehr hohe Saugleistung 

RA18DA

Ventilator - Gebläse

RB36DA
36V Akku-Gebläse

Technische Daten 
Luftvolumen	 680 m³/h (Turbo 800m³/h)
Luftgeschwindigkeit	 45 m/s (Turbo 53 m/s)
Abmessung L	 948 mm
Gewicht (ohne Akku)	 3,5 kg

Zubehör
1 Ausblasrohr

RB40VA
Gebläse

Technische Daten 
Förderleistung	 0 - 3,8 m³/min
Leerlaufdrehzahl	 0 - 16.000 /min-1

Leistungsaufnahme	 550 W
Geräuschentwicklung	 84 dB
Abmessung L mit Rohr	 447 mm
Gewicht	 1,7 kg

Zubehör
1 Staubbeutel - 1 Rohr

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 379,-
(454,80 inkl. MwSt.)

Art-Nr. RB36DAW4Z

EAN-Nr. 4966376317523

Verpackung Karton

UVP 240,-
(288,00 inkl. MwSt.)

Art-Nr. RB40VAUTZ

EAN-Nr. 4966376278350

4-stufiger Gebläseschalter
plus Turbo-Zuschaltung

Automatisch abschaltender
Turbomodus (nach 10 Sek.)

Hohe Luftfördermenge 
3,8m³/min

Auch als Staubsauger 
einsetzbar

UF18DSAL
Akku-Ventilator 

Technische Daten 
Ventilatordurchmesser	 255 mm
Windgeschwindigkeit "hoch"	 190 m/min
Windgeschwindigkeit "tief"	 160 m/min
Max. Luftvolumen "hoch"	 18 m³/min
Max. Luftvolumen "tief"	 14 m³/min
Geräuschentwicklung	 52 dB(A)
Abmessung LxHxB	 264 x 620 x 370 mm
Gewicht (ohne Akku)	 3,0 kg

Zubehör
1 Netzadapter

kompatibel

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 137,-
(164,40 inkl. MwSt.)

Art-Nr. UF18DSALL0Z

EAN-Nr. 4966376319268

2 umschaltbare Gebläsestufen

Schwenkbar L/R 36°

Im Akkubetrieb zwischen
1,5-7,5 Stunden Einsatzzeit

RA18DA
18V Akku-Gebläse

Technische Daten 
Max. Luftvolumen		  0,7 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit		  122 m/s
Durchschnitts-Luftgeschwindigkeit	 100 m/s
Max. Luftdruck		  18 kPa
Geräuschentwicklung		  74 dB(A)
Abmessung LxHxB		  224 x 250 x 94 mm
Gewicht (ohne Akku)		  0,4 kg

Zubehör
3 Luftdüsen (lang, kurz und spitz) - 1 Absaugaufsatz

kompatibel

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 122,-
(146,40 inkl. MwSt.)

Art-Nr. RA18DAW4Z

EAN-Nr. 4966376412174

Elektronik, Luftmenge über
Schalter regulierbar

Schnelles Aufblasen und 
Ablassen von Luft
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Handstaubsauger - Gebläse

R36DB

R18DSL

36V Akku-Staubsauger

18V Akku-Sauger

Technische Daten 
Saugleistung max.	 155 W
Auffangbehälter	 560 ml
Geräuschpegel	 72 dB
Gewicht	 1,6 kg

Technische Daten 
Kapazität Auffangbehälter	 670 ml
Abmessung L	 430 mm
Gewicht	 1,0 kg

Zubehör
Saugrohr - Bodendüse - Flachdüse - Handtrageschlaufe

RB18DC
18V Akku-Gebläse+Sauger

Technische Daten 
Förderleistung ohne Düse		  0-3,5 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit (mit Düse)	 95 m/s
Durchschnitts-Luftgeschwindigkeit	 78 m/s
Leerlaufdrehzahl		  0 - 15.000 /min-1

Abmessung LxHxB		  490 x 207 x 150 mm
Gewicht		  1,1 kg

Zubehör
1 Ausblas-/Saugdüse 200 mm

kompatibelkompatibel

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 189,-
(226,80 inkl. MwSt.)

Art-Nr. R36DBW4Z

EAN-Nr. 4966376409129

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 101,-
(121,20 inkl. MwSt.)

Art-Nr. RB18DCW4Z

EAN-Nr. 4966376338689

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 81,-
(97,20 inkl. MwSt.)

Art-Nr. R18DSLW4Z

EAN-Nr. 4966376317349

Regelelektronik 
(Feedback-Kontrolle)

3-Stufen Geschwindigkeits-
umschalter

Für nasse und trockene
Materialien

Leicht und kompakt

Leistungsstark und langlebig 

Sehr hohe Saugleistung 

RA18DA

Ventilator - Gebläse

RB36DA
36V Akku-Gebläse

Technische Daten 
Luftvolumen	 680 m³/h (Turbo 800m³/h)
Luftgeschwindigkeit	 45 m/s (Turbo 53 m/s)
Abmessung L	 948 mm
Gewicht (ohne Akku)	 3,5 kg

Zubehör
1 Ausblasrohr

RB40VA
Gebläse

Technische Daten 
Förderleistung	 0 - 3,8 m³/min
Leerlaufdrehzahl	 0 - 16.000 /min-1

Leistungsaufnahme	 550 W
Geräuschentwicklung	 84 dB
Abmessung L mit Rohr	 447 mm
Gewicht	 1,7 kg

Zubehör
1 Staubbeutel - 1 Rohr

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 379,-
(454,80 inkl. MwSt.)

Art-Nr. RB36DAW4Z

EAN-Nr. 4966376317523

Verpackung Karton

UVP 240,-
(288,00 inkl. MwSt.)

Art-Nr. RB40VAUTZ

EAN-Nr. 4966376278350

4-stufiger Gebläseschalter
plus Turbo-Zuschaltung

Automatisch abschaltender
Turbomodus (nach 10 Sek.)

Hohe Luftfördermenge 
3,8m³/min

Auch als Staubsauger 
einsetzbar

UF18DSAL
Akku-Ventilator 

Technische Daten 
Ventilatordurchmesser	 255 mm
Windgeschwindigkeit "hoch"	 190 m/min
Windgeschwindigkeit "tief"	 160 m/min
Max. Luftvolumen "hoch"	 18 m³/min
Max. Luftvolumen "tief"	 14 m³/min
Geräuschentwicklung	 52 dB(A)
Abmessung LxHxB	 264 x 620 x 370 mm
Gewicht (ohne Akku)	 3,0 kg

Zubehör
1 Netzadapter

kompatibel

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 137,-
(164,40 inkl. MwSt.)

Art-Nr. UF18DSALL0Z

EAN-Nr. 4966376319268

2 umschaltbare Gebläsestufen

Schwenkbar L/R 36°

Im Akkubetrieb zwischen
1,5-7,5 Stunden Einsatzzeit

RA18DA
18V Akku-Gebläse

Technische Daten 
Max. Luftvolumen		  0,7 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit		  122 m/s
Durchschnitts-Luftgeschwindigkeit	 100 m/s
Max. Luftdruck		  18 kPa
Geräuschentwicklung		  74 dB(A)
Abmessung LxHxB		  224 x 250 x 94 mm
Gewicht (ohne Akku)		  0,4 kg

Zubehör
3 Luftdüsen (lang, kurz und spitz) - 1 Absaugaufsatz

kompatibel

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 122,-
(146,40 inkl. MwSt.)

Art-Nr. RA18DAW4Z

EAN-Nr. 4966376412174

Elektronik, Luftmenge über
Schalter regulierbar

Schnelles Aufblasen und 
Ablassen von Luft
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Freischneider

AW18DBL
18V Akku-Hochdruckreiniger 

Technische Daten 
Wasserdruck (max.)	 20 bar
Wasserdurchfluss	 0,5 - 1,2 l/min
Tankkapazität	 8 l
Zulässige Wassertemperatur	 40° max.
Abmessung LxHxB	 254 x 473 x 302 mm
Gewicht (ohne Akku)	 4,5 kg

Zubehör
1 Akkuabdeckung - 1 Lanzenpistole - 
1 Hochdruckschlauch (3m) - 1 Variable Düse - 
1 Düsenreiniger Stift

AW100

AW130

AW150

Hochdruckreiniger

Hochdruckreiniger

Hochdruckreiniger

Technische Daten 
Druck (max.)	 100 bar
Arbeitsdruck (max.)	 70 bar
Wasserdurchfluss pro Minute	 5,5 l
Leistungsaufnahme	 1.400 W
Abmessung LxHxB 	 305 x 465 x 245 mm
Gewicht	 5,5 kg

Technische Daten 
Druck (max.)	 130 bar
Arbeitsdruck (max.)	 90 bar
Wasserdurchfluss pro Minute	 6,0 l
Leistungsaufnahme	 1.600 W
Abmessung LxHxB 	 325 x 790 x 260 mm
Gewicht	 8,3 kg

Technische Daten 
Druck (max.)	 150 bar
Arbeitsdruck (max.)	 110 bar
Wasserdurchfluss pro Minute	 6,67 l
Leistungsaufnahme	 2.000 W
Abmessung LxHxB 	 425 x 905 x 345 mm
Gewicht	 12,4 kg

Zubehör
1 Pistolenhandgriff -  5 m Hochdruckschlauch - 
1-fach Strahlrohr mit Vario Powerdüse - 
Kabel- und Schlauchhaken am Gerät

Zubehör
1 Pistolenhandgriff - 10 m Hochdruckschlauch - 
1-fach Strahlrohr mit Vario Powerdüse - 1 Dreckfräser -
Kabel- und Schlauchhaken am Gerät

Zubehör
1 Pistolenhandgriff -  10 m Hochdruckschlauch - 
1-fach Strahlrohr mit Vario Powerdüse - 1 Dreckfräser - 
Kabel- und Schlauchhaken am Gerät

kompatibel

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 563,-
(675,60 inkl. MwSt.)

Art-Nr. AW18DBLW4Z

EAN-Nr. 4966376301584

Verpackung Karton

UVP 163,-
(195,60 inkl. MwSt.)

Art-Nr. AW100LAZ

EAN-Nr. 4966376297474

Verpackung Karton

UVP 286,-
(343,20 inkl. MwSt.)

Art-Nr. AW130LAZ

EAN-Nr. 4966376297597

Verpackung Karton

UVP 388,-
(465,60 inkl. MwSt.)

Art-Nr. AW150LAZ

EAN-Nr. 4966376297696

Hervorragende Manövrier-
fähigkeit der Pistole

Variabel einstellbare Düse

Leichter und kompakter
Hochdruckreiniger

Überhitzungsschutz

5 m langer Druckschlauch

Leichter und kompakter
Hochdruckreiniger

Überhitzungsschutz

10 m langer Druckschlauch

Mit Schlauchtrommel

Überhitzungsschutz

10 m langer Druckschlauch

Hochdruckreiniger

CG36DB
36V Akku-Freischneider

Technische Daten 
Leerlaufdrehzahl
"eco", "mittel", "hoch"	 4.000, 5.500, 6.500 /min-1

Schnittdurchmesser	 310 mm
Faden Ø	 2 mm
Faden Länge	 4 m

Zubehör
1 Maulschlüssel (17/19) - 
1 Halbautomat-Fadenkopf - 
1 Schutzbrille -
1 Schulterband - 
1 Werkzeugbeutel

BASIC BASIC

Griff loop handle bike handle
Akku OHNE OHNE
Ladegerät OHNE OHNE
Verpackung Karton Karton

UVP 306,-
(367,20 inkl. MwSt.)

327,-
(392,40 inkl. MwSt.)

Art-Nr. CG36DBW4Z CG36DBW5Z

EAN-Nr. 4966376336296 4966376336302

Loop handle 
Abmessung LxHxB	 1.803 x 236 x 340 mm
Gewicht (ohne Akku)	 3,6 kg

Bike handle 
Abmessung LxHxB	 1.803 x 420 x 620 mm
Gewicht (ohne Akku)	 4,2 kg

Neuentwickelter HiKOKI
Hochleistungsmotor

Elektrische Bremse

CG36DC
36V Akku-Freischneider

Technische Daten 
Leerlaufdrehzahl
"eco", "mittel", "hoch"	 3.500, 5.500, 6.500 /min-1

Schnittdurchmesser "Faden"	 440 mm
Schnittdurchmesser "Blatt"	 255 mm
Faden Ø	 2,4 mm
Faden Länge	 4 m

Zubehör
1 Maulschlüssel (17/19)
1 Halbautomat-Fadenkopf
1 3-Zahn-Blatt Ø 255 mm
1 Blattabdeckung
1 Schutzbrille -
1 Schulterband -
1 Werkzeugbeutel

BASIC BASIC

Griff loop handle bike handle
Akku OHNE OHNE
Ladegerät OHNE OHNE
Verpackung Karton Karton

UVP 378,-
(453,60 inkl. MwSt.)

399,-
(478,80 inkl. MwSt.)

Art-Nr. CG36DCW4Z CG36DCW5Z

EAN-Nr. 4966376413997 4966376414000

Loop handle 
Abmessung LxHxB	 1.840 x 340 x 193 mm
Gewicht (ohne Akku)	 4,3 kg

Bike handle 
Abmessung LxHxB	 1.840 x 482 x 627 mm
Gewicht (ohne Akku)	 5,0 kg

3-stufige Geschwindigkeitsregelung

Auto-Modus-Belastungsfunktion

Sicherheitssperre verhindert 
einen versehentlichen Start

Hohes Drehmoment ermöglicht 
Arbeiten mit einem Ø 255 mm 
3-Zahn Blatt

CG18DA
18V Akku-Freischneider

Technische Daten 
Leerlaufdrehzahl
"eco", "mittel", "hoch"	 4.300, 4.900, 5.600 /min-1

Faden Ø	 310 mm
Gras Blatt Ø	 230 mm
Bohrung Zähne	 25,4 mm x 34 Z

Zubehör
1 Maulschlüssel (17/19)
1 Gras-Blatt Ø 230 mm
1 Fadenkopf
1 Blattabdeckung
1 Schutzbrille -
1 Schulterband -
1 Werkzeugbeutel

BASIC

Griff loop handle
Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 265,-
(318,00 inkl. MwSt.)

Art-Nr. CG18DAW4Z

EAN-Nr. 4966376414017

Loop handle 
Abmessung LxHxB	 1.800 x 214 x 220 mm
Gewicht (ohne Akku)	 2,8 kg

3-stufige Geschwindigkeitsregelung

Sicherheitssperre verhindert 
einen versehentlichen Start

Hohes Drehmoment ermöglicht 
Arbeiten mit einem Ø 230 mm 
Gras-Blatt

Absolut geräuscharm, 
sehr geringe Vibration

3-stufige Geschwindig-
keitsregelung

kompatibel
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Freischneider

AW18DBL
18V Akku-Hochdruckreiniger 

Technische Daten 
Wasserdruck (max.)	 20 bar
Wasserdurchfluss	 0,5 - 1,2 l/min
Tankkapazität	 8 l
Zulässige Wassertemperatur	 40° max.
Abmessung LxHxB	 254 x 473 x 302 mm
Gewicht (ohne Akku)	 4,5 kg

Zubehör
1 Akkuabdeckung - 1 Lanzenpistole - 
1 Hochdruckschlauch (3m) - 1 Variable Düse - 
1 Düsenreiniger Stift

AW100

AW130

AW150

Hochdruckreiniger

Hochdruckreiniger

Hochdruckreiniger

Technische Daten 
Druck (max.)	 100 bar
Arbeitsdruck (max.)	 70 bar
Wasserdurchfluss pro Minute	 5,5 l
Leistungsaufnahme	 1.400 W
Abmessung LxHxB 	 305 x 465 x 245 mm
Gewicht	 5,5 kg

Technische Daten 
Druck (max.)	 130 bar
Arbeitsdruck (max.)	 90 bar
Wasserdurchfluss pro Minute	 6,0 l
Leistungsaufnahme	 1.600 W
Abmessung LxHxB 	 325 x 790 x 260 mm
Gewicht	 8,3 kg

Technische Daten 
Druck (max.)	 150 bar
Arbeitsdruck (max.)	 110 bar
Wasserdurchfluss pro Minute	 6,67 l
Leistungsaufnahme	 2.000 W
Abmessung LxHxB 	 425 x 905 x 345 mm
Gewicht	 12,4 kg

Zubehör
1 Pistolenhandgriff -  5 m Hochdruckschlauch - 
1-fach Strahlrohr mit Vario Powerdüse - 
Kabel- und Schlauchhaken am Gerät

Zubehör
1 Pistolenhandgriff - 10 m Hochdruckschlauch - 
1-fach Strahlrohr mit Vario Powerdüse - 1 Dreckfräser -
Kabel- und Schlauchhaken am Gerät

Zubehör
1 Pistolenhandgriff -  10 m Hochdruckschlauch - 
1-fach Strahlrohr mit Vario Powerdüse - 1 Dreckfräser - 
Kabel- und Schlauchhaken am Gerät

kompatibel

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 563,-
(675,60 inkl. MwSt.)

Art-Nr. AW18DBLW4Z

EAN-Nr. 4966376301584

Verpackung Karton

UVP 163,-
(195,60 inkl. MwSt.)

Art-Nr. AW100LAZ

EAN-Nr. 4966376297474

Verpackung Karton

UVP 286,-
(343,20 inkl. MwSt.)

Art-Nr. AW130LAZ

EAN-Nr. 4966376297597

Verpackung Karton

UVP 388,-
(465,60 inkl. MwSt.)

Art-Nr. AW150LAZ

EAN-Nr. 4966376297696

Hervorragende Manövrier-
fähigkeit der Pistole

Variabel einstellbare Düse

Leichter und kompakter
Hochdruckreiniger

Überhitzungsschutz

5 m langer Druckschlauch

Leichter und kompakter
Hochdruckreiniger

Überhitzungsschutz

10 m langer Druckschlauch

Mit Schlauchtrommel

Überhitzungsschutz

10 m langer Druckschlauch

Hochdruckreiniger

CG36DB
36V Akku-Freischneider

Technische Daten 
Leerlaufdrehzahl
"eco", "mittel", "hoch"	 4.000, 5.500, 6.500 /min-1

Schnittdurchmesser	 310 mm
Faden Ø	 2 mm
Faden Länge	 4 m

Zubehör
1 Maulschlüssel (17/19) - 
1 Halbautomat-Fadenkopf - 
1 Schutzbrille -
1 Schulterband - 
1 Werkzeugbeutel

BASIC BASIC

Griff loop handle bike handle
Akku OHNE OHNE
Ladegerät OHNE OHNE
Verpackung Karton Karton

UVP 306,-
(367,20 inkl. MwSt.)

327,-
(392,40 inkl. MwSt.)

Art-Nr. CG36DBW4Z CG36DBW5Z

EAN-Nr. 4966376336296 4966376336302

Loop handle 
Abmessung LxHxB	 1.803 x 236 x 340 mm
Gewicht (ohne Akku)	 3,6 kg

Bike handle 
Abmessung LxHxB	 1.803 x 420 x 620 mm
Gewicht (ohne Akku)	 4,2 kg

Neuentwickelter HiKOKI
Hochleistungsmotor

Elektrische Bremse

CG36DC
36V Akku-Freischneider

Technische Daten 
Leerlaufdrehzahl
"eco", "mittel", "hoch"	 3.500, 5.500, 6.500 /min-1

Schnittdurchmesser "Faden"	 440 mm
Schnittdurchmesser "Blatt"	 255 mm
Faden Ø	 2,4 mm
Faden Länge	 4 m

Zubehör
1 Maulschlüssel (17/19)
1 Halbautomat-Fadenkopf
1 3-Zahn-Blatt Ø 255 mm
1 Blattabdeckung
1 Schutzbrille -
1 Schulterband -
1 Werkzeugbeutel

BASIC BASIC

Griff loop handle bike handle
Akku OHNE OHNE
Ladegerät OHNE OHNE
Verpackung Karton Karton

UVP 378,-
(453,60 inkl. MwSt.)

399,-
(478,80 inkl. MwSt.)

Art-Nr. CG36DCW4Z CG36DCW5Z

EAN-Nr. 4966376413997 4966376414000

Loop handle 
Abmessung LxHxB	 1.840 x 340 x 193 mm
Gewicht (ohne Akku)	 4,3 kg

Bike handle 
Abmessung LxHxB	 1.840 x 482 x 627 mm
Gewicht (ohne Akku)	 5,0 kg

3-stufige Geschwindigkeitsregelung

Auto-Modus-Belastungsfunktion

Sicherheitssperre verhindert 
einen versehentlichen Start

Hohes Drehmoment ermöglicht 
Arbeiten mit einem Ø 255 mm 
3-Zahn Blatt

CG18DA
18V Akku-Freischneider

Technische Daten 
Leerlaufdrehzahl
"eco", "mittel", "hoch"	 4.300, 4.900, 5.600 /min-1

Faden Ø	 310 mm
Gras Blatt Ø	 230 mm
Bohrung Zähne	 25,4 mm x 34 Z

Zubehör
1 Maulschlüssel (17/19)
1 Gras-Blatt Ø 230 mm
1 Fadenkopf
1 Blattabdeckung
1 Schutzbrille -
1 Schulterband -
1 Werkzeugbeutel

BASIC

Griff loop handle
Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 265,-
(318,00 inkl. MwSt.)

Art-Nr. CG18DAW4Z

EAN-Nr. 4966376414017

Loop handle 
Abmessung LxHxB	 1.800 x 214 x 220 mm
Gewicht (ohne Akku)	 2,8 kg

3-stufige Geschwindigkeitsregelung

Sicherheitssperre verhindert 
einen versehentlichen Start

Hohes Drehmoment ermöglicht 
Arbeiten mit einem Ø 230 mm 
Gras-Blatt

Absolut geräuscharm, 
sehr geringe Vibration

3-stufige Geschwindig-
keitsregelung

kompatibel
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Kettensägen - AstsägeKettensägen

CS3630DB

CS3635DB

36V Akku-Kettensäge

36V Akku-Kettensäge

Technische Daten 
Geschwindigkeit	 14,9 m/s
Schwertlänge	 300 mm
Type der Sägekette	 90PX 45E
Öltankkapazität	 120 ml
Vibrationslevel	 3,0 m/sec²
Abmessung LxHxB	 710 x 214 x 247 mm
Gewicht (ohne Akku)	 4,5 kg

Technische Daten 
Geschwindigkeit	 14,9 m/s
Schwertlänge	 350 mm
Type der Sägekette	 90PX 52E
Öltankkapazität	 120 ml
Vibrationslevel	 3,0 m/sec²
Abmessung LxHxB	 760 x 214 x 247 mm
Gewicht (ohne Akku)	 4,6 kg

Zubehör
1 Sägekette - 1 Kettenschiene - 1 Kettenschutz - 1 Rundfeile -
1 Kettenhaftöl 50cc

Zubehör
1 Sägekette - 1 Kettenschiene - 1 Kettenschutz - 1 Rundfeile -
1 Kettenhaftöl 50cc

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 358,-
(429,60 inkl. MwSt.)

Art-Nr. CS3630DBW4Z

EAN-Nr. 4966376335770

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 394,-
(472,80 inkl. MwSt.)

Art-Nr. CS3635DBW4Z

EAN-Nr. 4966376335824

CS3630DC
36V Akku-Kettensäge

Technische Daten 
Geschwindigkeit	 12,6 m/s
Schwertlänge	 300 mm
Type der Sägekette	 90PX 45E
Öltankkapazität	 70 ml
Vibrationslevel	 3,0 m/sec²
Abmessung LxHxB	 578 x 194 x 184 mm
Gewicht (ohne Akku)	 2,5 kg

Zubehör
1 Sägekette - 1 Kettenschiene - 1 Kettenschutz - 1 Schlüssel -
1 Kettenhaftöl 50cc

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 337,-
(404,40 inkl. MwSt.)

Art-Nr. CS3630DCW4Z

EAN-Nr. 4966376409457

Mechanische Rückschlag-
bremse (Kickback Bremse)

Kettenschiene mit 
Umlenkstern

Mechanische Rückschlag-
bremse (Kickback Bremse)

Kettenschiene mit 
Umlenkstern

Mechanische Rückschlag-
bremse (Kickback Bremse)

Kettenschiene mit 
Umlenkstern

CS1825DC
18V Akku-Kettensäge

Technische Daten 
Geschwindigkeit	 12,1 m/s
Schwertlänge	 250 mm
Type der Sägekette	 90PX 40E
Öltankkapazität	 70 ml
Vibrationslevel	 2,5 m/sec²
Abmessung LxHxB	 514 x 184 x 194 mm
Gewicht (ohne Akku)	 2,7 kg

Zubehör
1 Sägekette - 1 Kettenschiene - 1 Kettenschutz - 1 Rundfeile -
1 Kettenhaftöl 50cc

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 317,-
(380,40 inkl. MwSt.)

Art-Nr. CS1825DCW4Z

EAN-Nr. 4966376409327
kompatibel

Mechanische Rückschlag-
bremse (Kickback Bremse)

Kettenschiene mit 
Umlenkstern

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 173,-
(207,60 inkl. MwSt.)

Art-Nr. CS1810DDW4Z

EAN-Nr. 4966376416318

NEU

CS1825DC
CS1810DD
18V Akku-Astsäge

kompatibel

Technische Daten 
Ketten-Geschwindigkeit	 8,0 m/s (480 m/min)
Kettenschiene (Länge)	 100 mm
Type der Sägekette	 80TXL (0,325“)
Öltankkapazität	 55 ml
Vibrationswert (3-achsig)	 2,5 m/sec²
Abmessung LxHxB	 401 x 190 x 89 mm
Gewicht (ohne Akku)	 1,2 kg

Zubehör
1 Sägekette - 1 Kettenschiene - 1 Kettenschutz - 1 Kettenhaftöl 50mlAutomatische Ölzufuhr 

und Kettenschmierung

Werkzeugloser Kettenwechsel

Automatischer Kettenspanner

2-Stufen Sicherheitsschalter
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Kettensägen - AstsägeKettensägen

CS3630DB

CS3635DB

36V Akku-Kettensäge

36V Akku-Kettensäge

Technische Daten 
Geschwindigkeit	 14,9 m/s
Schwertlänge	 300 mm
Type der Sägekette	 90PX 45E
Öltankkapazität	 120 ml
Vibrationslevel	 3,0 m/sec²
Abmessung LxHxB	 710 x 214 x 247 mm
Gewicht (ohne Akku)	 4,5 kg

Technische Daten 
Geschwindigkeit	 14,9 m/s
Schwertlänge	 350 mm
Type der Sägekette	 90PX 52E
Öltankkapazität	 120 ml
Vibrationslevel	 3,0 m/sec²
Abmessung LxHxB	 760 x 214 x 247 mm
Gewicht (ohne Akku)	 4,6 kg

Zubehör
1 Sägekette - 1 Kettenschiene - 1 Kettenschutz - 1 Rundfeile -
1 Kettenhaftöl 50cc

Zubehör
1 Sägekette - 1 Kettenschiene - 1 Kettenschutz - 1 Rundfeile -
1 Kettenhaftöl 50cc

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 358,-
(429,60 inkl. MwSt.)

Art-Nr. CS3630DBW4Z

EAN-Nr. 4966376335770

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 394,-
(472,80 inkl. MwSt.)

Art-Nr. CS3635DBW4Z

EAN-Nr. 4966376335824

CS3630DC
36V Akku-Kettensäge

Technische Daten 
Geschwindigkeit	 12,6 m/s
Schwertlänge	 300 mm
Type der Sägekette	 90PX 45E
Öltankkapazität	 70 ml
Vibrationslevel	 3,0 m/sec²
Abmessung LxHxB	 578 x 194 x 184 mm
Gewicht (ohne Akku)	 2,5 kg

Zubehör
1 Sägekette - 1 Kettenschiene - 1 Kettenschutz - 1 Schlüssel -
1 Kettenhaftöl 50cc

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 337,-
(404,40 inkl. MwSt.)

Art-Nr. CS3630DCW4Z

EAN-Nr. 4966376409457

Mechanische Rückschlag-
bremse (Kickback Bremse)

Kettenschiene mit 
Umlenkstern

Mechanische Rückschlag-
bremse (Kickback Bremse)

Kettenschiene mit 
Umlenkstern

Mechanische Rückschlag-
bremse (Kickback Bremse)

Kettenschiene mit 
Umlenkstern

CS1825DC
18V Akku-Kettensäge

Technische Daten 
Geschwindigkeit	 12,1 m/s
Schwertlänge	 250 mm
Type der Sägekette	 90PX 40E
Öltankkapazität	 70 ml
Vibrationslevel	 2,5 m/sec²
Abmessung LxHxB	 514 x 184 x 194 mm
Gewicht (ohne Akku)	 2,7 kg

Zubehör
1 Sägekette - 1 Kettenschiene - 1 Kettenschutz - 1 Rundfeile -
1 Kettenhaftöl 50cc

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 317,-
(380,40 inkl. MwSt.)

Art-Nr. CS1825DCW4Z

EAN-Nr. 4966376409327
kompatibel

Mechanische Rückschlag-
bremse (Kickback Bremse)

Kettenschiene mit 
Umlenkstern

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 173,-
(207,60 inkl. MwSt.)

Art-Nr. CS1810DDW4Z

EAN-Nr. 4966376416318

NEU

CS1825DC
CS1810DD
18V Akku-Astsäge

kompatibel

Technische Daten 
Ketten-Geschwindigkeit	 8,0 m/s (480 m/min)
Kettenschiene (Länge)	 100 mm
Type der Sägekette	 80TXL (0,325“)
Öltankkapazität	 55 ml
Vibrationswert (3-achsig)	 2,5 m/sec²
Abmessung LxHxB	 401 x 190 x 89 mm
Gewicht (ohne Akku)	 1,2 kg

Zubehör
1 Sägekette - 1 Kettenschiene - 1 Kettenschutz - 1 Kettenhaftöl 50mlAutomatische Ölzufuhr 

und Kettenschmierung

Werkzeugloser Kettenwechsel

Automatischer Kettenspanner

2-Stufen Sicherheitsschalter
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Kühl- und Wärmebox - RadioHeckenscheren

UR18DA
Akku-Radio

Technische Daten 
Radiofrequenz	 AM: 522-1.620 kHz
		  FM: 87,5-108 MHz
Abmessung LxHxB	 240 x 185 x 176 mm
Gewicht (ohne Akku)	 1,8 kg

kompatibel

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 132,-
(158,40 inkl. MwSt.)

Art-Nr. UR18DAW4Z

EAN-Nr. 4966376407460

Robustes Baustellenradio mit
digitalem DAB+

Programmspeicherplätze 
für AM/FM

Digitaler DSP Tuner mit 
beleuchtetem LCD Display

Zubehör
1 Netzadapter

UL18DBA
18V Akku-Kompressor Kühl- und 
Wärmebox

Technische Daten 
Akkuspannung	 18V
Auto-Anschluss	 12 V (KFZ)
Wechselstrom	 230V
Temperaturbereich	 -18 bis + 60º C
Kapazität	 25 Liter
Abmessung LxBxH	 340 x 653 x 450 mm
Gewicht (ohne Akku)	 15,7 kg

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 747,-
(896,40 inkl. MwSt.)

Art-Nr. UL18DBAW4Z

EAN-Nr. 4966376415878

Temperatureinstellungen von 
-18° bis 60° in 5-Grad-Schritten

Große Kapazität 25 L

3 Stromquellen möglich: 
18V Akku, 12V KFZ, 230V

kompatibel

Bei Anschluss an 12V/230V
wird der Akku geladen

UL18DF
18V Akku-Kühl- und Wärmebox

Technische Daten 
Akkuspannung	 18V
Auto-Anschluss	 12 V (KFZ)
Wechselstrom	 230V
Max. Kühlleistung 	 17° (unter Umgebungstemperatur)	
Max. Warmhaltetemperatur	 60 °C
Kapazität	 24 Liter
Abmessung LxBxH	 425 x 325 x 490 mm
Gewicht (ohne Akku)	 5,3 kg

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 137,-
(164,40 inkl. MwSt.)

Art-Nr. UL18DFW4Z

EAN-Nr. 4966376414819

Temperatureinstellungen
von 8° bis 60° (richtet sich
nach der Außentemperatur)

Große Kapazität 24 L

3 Stromquellen möglich: 
18V Akku, 12V KFZ, 230V

kompatibel

CH3656DA
36V Akku-Heckenschere

Technische Daten 
Blattlänge	 620 mm
Nutzlänge	 560 mm
Leerlaufhubzahl	 1.000 - 1.500 /min-1

Blattöffnung	 35 mm
Abmessung L	 1.088 mm
Gewicht (ohne Akku)	 3,1 kg

Zubehör
1 Blattschutz

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 255,-
(306,00 inkl. MwSt.)

Art-Nr. CH3656DAW4Z

EAN-Nr. 4966376303496

Sicherheits-Schnellstoppbremse

Dreiseitig geschliffenes, hochwertiges Blatt

CH3672DA
36V Akku-Heckenschere

Technische Daten 
Blattlänge	 780 mm
Nutzlänge	 720 mm
Leerlaufhubzahl	 1.000 - 1.500 /min-1

Blattöffnung	 35 mm
Abmessung L	 1.240 mm
Gewicht (ohne Akku)	 3,7 kg

Zubehör
1 Blattschutz

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 332,-
(398,40 inkl. MwSt.)

Art-Nr. CH3672DAW4Z

EAN-Nr. 4966376414246

Sicherheits-Schnellstoppbremse

Dreifaches Blatt für feine, saubere Schnitte

4-Stufen Hubzahlregler

CH3672DA

Stoßschutz am Blattende

Stoßschutz am Blattende
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Kühl- und Wärmebox - RadioHeckenscheren

UR18DA
Akku-Radio

Technische Daten 
Radiofrequenz	 AM: 522-1.620 kHz
		  FM: 87,5-108 MHz
Abmessung LxHxB	 240 x 185 x 176 mm
Gewicht (ohne Akku)	 1,8 kg

kompatibel

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 132,-
(158,40 inkl. MwSt.)

Art-Nr. UR18DAW4Z

EAN-Nr. 4966376407460

Robustes Baustellenradio mit
digitalem DAB+

Programmspeicherplätze 
für AM/FM

Digitaler DSP Tuner mit 
beleuchtetem LCD Display

Zubehör
1 Netzadapter

UL18DBA
18V Akku-Kompressor Kühl- und 
Wärmebox

Technische Daten 
Akkuspannung	 18V
Auto-Anschluss	 12 V (KFZ)
Wechselstrom	 230V
Temperaturbereich	 -18 bis + 60º C
Kapazität	 25 Liter
Abmessung LxBxH	 340 x 653 x 450 mm
Gewicht (ohne Akku)	 15,7 kg

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 747,-
(896,40 inkl. MwSt.)

Art-Nr. UL18DBAW4Z

EAN-Nr. 4966376415878

Temperatureinstellungen von 
-18° bis 60° in 5-Grad-Schritten

Große Kapazität 25 L

3 Stromquellen möglich: 
18V Akku, 12V KFZ, 230V

kompatibel

Bei Anschluss an 12V/230V
wird der Akku geladen

UL18DF
18V Akku-Kühl- und Wärmebox

Technische Daten 
Akkuspannung	 18V
Auto-Anschluss	 12 V (KFZ)
Wechselstrom	 230V
Max. Kühlleistung 	 17° (unter Umgebungstemperatur)	
Max. Warmhaltetemperatur	 60 °C
Kapazität	 24 Liter
Abmessung LxBxH	 425 x 325 x 490 mm
Gewicht (ohne Akku)	 5,3 kg

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 137,-
(164,40 inkl. MwSt.)

Art-Nr. UL18DFW4Z

EAN-Nr. 4966376414819

Temperatureinstellungen
von 8° bis 60° (richtet sich
nach der Außentemperatur)

Große Kapazität 24 L

3 Stromquellen möglich: 
18V Akku, 12V KFZ, 230V

kompatibel

CH3656DA
36V Akku-Heckenschere

Technische Daten 
Blattlänge	 620 mm
Nutzlänge	 560 mm
Leerlaufhubzahl	 1.000 - 1.500 /min-1

Blattöffnung	 35 mm
Abmessung L	 1.088 mm
Gewicht (ohne Akku)	 3,1 kg

Zubehör
1 Blattschutz

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 255,-
(306,00 inkl. MwSt.)

Art-Nr. CH3656DAW4Z

EAN-Nr. 4966376303496

Sicherheits-Schnellstoppbremse

Dreiseitig geschliffenes, hochwertiges Blatt

CH3672DA
36V Akku-Heckenschere

Technische Daten 
Blattlänge	 780 mm
Nutzlänge	 720 mm
Leerlaufhubzahl	 1.000 - 1.500 /min-1

Blattöffnung	 35 mm
Abmessung L	 1.240 mm
Gewicht (ohne Akku)	 3,7 kg

Zubehör
1 Blattschutz

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 332,-
(398,40 inkl. MwSt.)

Art-Nr. CH3672DAW4Z

EAN-Nr. 4966376414246

Sicherheits-Schnellstoppbremse

Dreifaches Blatt für feine, saubere Schnitte

4-Stufen Hubzahlregler

CH3672DA

Stoßschutz am Blattende

Stoßschutz am Blattende



Sortimentsübersicht 2025/26 145Abbildung Verpackung symbolisch.Sortimentsübersicht 2025/26144 Abbildung Verpackung symbolisch.

Baustellenstrahler

UB18DA
Akku-LED Baustellenstrahler

Technische Daten 
Leuchtstärke Spot+Wide	 2.500 lm
Leuchtstärke Spot	 1.100 lm
Leuchtstärke Wide	 1.300 lm
Leuchtstärke Wide (eco)	 400 lm
Abmessung LxHxB	 280 x 204 x 203 mm
Gewicht (ohne Akku)	 1,85 kg

Baustellenstrahler - Lampen

kompatibel

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 168,-
(201,60 inkl. MwSt.)

Art-Nr. UB18DAW4Z

EAN-Nr. 4966376328734

UB18DH
Akku-LED Lampe

Technische Daten 
Helligkeit Spot Mode	 950 / 750 / 400 lm
Helligkeit Wide Mode	 1.050 / 800 / 400 lm
Winkelgrad/schwenkbar	 5 Stufen 0 - 90°
Leuchtdauer mit 5,0 Ah 	 8 - 24 Std.
Abmessung LxHxB	 174 x 268 x 101 mm
Gewicht (ohne Akku)	 0,8 kg

kompatibel

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 132,-
(158,40 inkl. MwSt.)

Art-Nr. UB18DHW4Z

EAN-Nr. 4966376410705

Ultrahelle, weiße LEDs

Geringes Gewicht von 
nur 1,85 kg

Lange Laufzeit von bis zu
22 Stunden möglich

Bis zu 24 Stunden Leuchtdauer 
mit einem 5,0 Ah Akku

Leuchtet bis zu 670 Meter weit

Staub- und wasserdicht 
nach IP55

kompatibel

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 107,-
(128,40 inkl. MwSt.)

Art-Nr. UB18DGLL0Z

EAN-Nr. 4966376317707

UB18DGL
Akku-LED Baustellenstrahler

Technische Daten 
Anzahl LED	 36 Stück a 0,5W
Leuchtstärke „Power“	 250 lx
Leuchtstärke „Save“	 140 lx
Abmessung LxHxB	 198 x 252 x 256 mm
Gewicht (ohne Akku)	 0,7 kg

36 ultrahelle, weiße LEDs

Lange Laufzeit von bis zu 
11,5 Stunden

240° verstellbarer Kopf 
(16 Positionen)

UB18DG
Akku-Baustellenstrahler inkl. Stativ

Technische Daten 
Helligkeit 	 1.000 / 2.000 / 3.000 / 4.000 lm
Leuchtdauer mit 5,0 Ah 	 2,25 / 3,0 / 4,5 / 9,0 Std.
Leuchtdauer mit BSL36A18	 2,5 / 3,5 / 5,5 / 10,5 Std.
Abmessung LxHxB	 235 x 1.060 x 230 mm
Abmessung LxHxB (max.)	 720 x 2.150 x 630 mm
Gewicht (ohne Akku)	 8,0 kg

kompatibel

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 327,-
(392,40 inkl. MwSt.)

Art-Nr. UB18DGW4Z

EAN-Nr. 4966376410262

Hohe Leuchtkraft, bis zu 
4.000 Lumen

Höhenverstellbar von 1,06 bis
max. 2,15 Meter

Bewegliche Leuchtköpfe: 
Vertikal 220° und 
horizontal bis 230°

Wasser und staubgeschützt 
nach IP55
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Baustellenstrahler

UB18DA
Akku-LED Baustellenstrahler

Technische Daten 
Leuchtstärke Spot+Wide	 2.500 lm
Leuchtstärke Spot	 1.100 lm
Leuchtstärke Wide	 1.300 lm
Leuchtstärke Wide (eco)	 400 lm
Abmessung LxHxB	 280 x 204 x 203 mm
Gewicht (ohne Akku)	 1,85 kg

Baustellenstrahler - Lampen

kompatibel

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 168,-
(201,60 inkl. MwSt.)

Art-Nr. UB18DAW4Z

EAN-Nr. 4966376328734

UB18DH
Akku-LED Lampe

Technische Daten 
Helligkeit Spot Mode	 950 / 750 / 400 lm
Helligkeit Wide Mode	 1.050 / 800 / 400 lm
Winkelgrad/schwenkbar	 5 Stufen 0 - 90°
Leuchtdauer mit 5,0 Ah 	 8 - 24 Std.
Abmessung LxHxB	 174 x 268 x 101 mm
Gewicht (ohne Akku)	 0,8 kg

kompatibel

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 132,-
(158,40 inkl. MwSt.)

Art-Nr. UB18DHW4Z

EAN-Nr. 4966376410705

Ultrahelle, weiße LEDs

Geringes Gewicht von 
nur 1,85 kg

Lange Laufzeit von bis zu
22 Stunden möglich

Bis zu 24 Stunden Leuchtdauer 
mit einem 5,0 Ah Akku

Leuchtet bis zu 670 Meter weit

Staub- und wasserdicht 
nach IP55

kompatibel

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 107,-
(128,40 inkl. MwSt.)

Art-Nr. UB18DGLL0Z

EAN-Nr. 4966376317707

UB18DGL
Akku-LED Baustellenstrahler

Technische Daten 
Anzahl LED	 36 Stück a 0,5W
Leuchtstärke „Power“	 250 lx
Leuchtstärke „Save“	 140 lx
Abmessung LxHxB	 198 x 252 x 256 mm
Gewicht (ohne Akku)	 0,7 kg

36 ultrahelle, weiße LEDs

Lange Laufzeit von bis zu 
11,5 Stunden

240° verstellbarer Kopf 
(16 Positionen)

UB18DG
Akku-Baustellenstrahler inkl. Stativ

Technische Daten 
Helligkeit 	 1.000 / 2.000 / 3.000 / 4.000 lm
Leuchtdauer mit 5,0 Ah 	 2,25 / 3,0 / 4,5 / 9,0 Std.
Leuchtdauer mit BSL36A18	 2,5 / 3,5 / 5,5 / 10,5 Std.
Abmessung LxHxB	 235 x 1.060 x 230 mm
Abmessung LxHxB (max.)	 720 x 2.150 x 630 mm
Gewicht (ohne Akku)	 8,0 kg

kompatibel

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 327,-
(392,40 inkl. MwSt.)

Art-Nr. UB18DGW4Z

EAN-Nr. 4966376410262

Hohe Leuchtkraft, bis zu 
4.000 Lumen

Höhenverstellbar von 1,06 bis
max. 2,15 Meter

Bewegliche Leuchtköpfe: 
Vertikal 220° und 
horizontal bis 230°

Wasser und staubgeschützt 
nach IP55
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Lampen Baustellenstrahler - Lampen

UB18DDUB18DB

UB18DC

Baustellenstrahler 18V / 230VAkku-Baustellenstrahler 

Akku-Baustellenstrahler 

Technische Daten 
Spannung	 18V / 230V
Helligkeit Low	 1.000 lm
Helligkeit High	 10.000 lm
Abmessung LxHxB	 150 x 323 x 314 mm
Gewicht (ohne Akku)	 4,1 kg

Technische Daten 
Helligkeit Low	 350 lm
Helligkeit High	 2.000 lm
Abmessung LxHxB	 162 x 202 x 140 mm
Gewicht (ohne Akku)	 1,4 kg

Technische Daten 
Helligkeit Low	 700 lm
Helligkeit High	 4.000 lm
Abmessung LxHxB	 186 x 270 x 155 mm
Gewicht (ohne Akku)	 2,1 kg

Zubehör
1 Anschlusskabel (230V)

kompatibel

kompatibel

kompatibel

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 132,-
(158,40 inkl. MwSt.)

Art-Nr. UB18DBW4Z

EAN-Nr. 4966376402069

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 214,-
(256,80 inkl. MwSt.)

Art-Nr. UB18DCW4Z

EAN-Nr. 4966376402120

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 337,-
(404,40 inkl. MwSt.)

Art-Nr. UB18DDW4Z

EAN-Nr. 4966376402168

30 Stufen für die
Strahleinstellung

Wasser und staubgeschützt
nach IP54

Der Leuchtwinkel ist um 360°
in 18 Stufen verstellbar

Wasser und staubgeschützt 
nach IP65

Der Leuchtwinkel ist um 126°
in 8 Stufen verstellbar

Solider Standfuß sowie
Haken zum Hängen

Wasser und staubgeschützt 
nach IP65

Für 18V Akkus sowie
230V Netzanschluss

Der Leuchtwinkel ist um 144°
in 9 Stufen verstellbar

UB18DJL
Akku-LED Lampe

Technische Daten 
Als Arbeitslicht mit 12 LED	 16 Stunden (mit BSL1850MA)
Als Arbeitslicht mit 6 LED	 30 Stunden (mit BSL1850MA)
Als Arbeitslicht mit 3 LED	 51 Stunden (mit BSL1850MA)
Klassisch	 Bis zu 43 Stunden (mit BSL1850) 
Abmessung LxBxH 	 205 x 78 x 108 mm
Gewicht (ohne Akku)	 0,3 kg

Zubehör
1 Schultertrageriemen

kompatibel

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 60,-
(72,00 inkl. MwSt.)

Art-Nr. UB18DJLL0Z

EAN-Nr. 4966376317745

Maximal können 12 LED
geschaltet werden

5-stufiger bis 180° Up/Down
schwenkbarer Kopf

7-stufiger bis 270° 
drehbarer Kopf

UB18DF
Akku-Laterne

Technische Daten 
Helligkeit (High/low)	 750 / 320 lm
Abmessung LxHxB	 98 x 301 x 79 mm
Gewicht (ohne Akku)	 0,4 kg

kompatibel

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 81,-
(97,20 inkl. MwSt.)

Art-Nr. UB18DFW4Z

EAN-Nr. 4966376408764

Neu entwickelte Akku Laterne 

Leuchtstärke in 2 Stufen 
einstellbar

360° rundum Beleuchtung

Leuchtdauer mit z.B. 5,0 Ah 
bis zu 29 Stunden

UB18DE
Akku-LED Lampe

Technische Daten 
Helligkeit (High/low)	 250 / 100 lm
Leuchtdauer (High/low)	 30 / 78 Std.
Winkeleinstellungen	 0 / 30 / 60 / 90 / 110 / 130°
Abmessung LxHxB	 95 x 250 x 79 mm
Gewicht (ohne Akku)	 0,4 kg

kompatibel

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 71,-
(85,20 inkl. MwSt.)

Art-Nr. UB18DEW4Z

EAN-Nr. 4966376408733

Leuchtstärke in 2 Stufen 
einstellbar

Bis zu 78 Stunden Leuchtdauer 
mit einem 5,0 Ah Akku

130° Leuchtwinkel 
(6 Stufen verstellbar)
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Lampen Baustellenstrahler - Lampen

UB18DDUB18DB

UB18DC

Baustellenstrahler 18V / 230VAkku-Baustellenstrahler 

Akku-Baustellenstrahler 

Technische Daten 
Spannung	 18V / 230V
Helligkeit Low	 1.000 lm
Helligkeit High	 10.000 lm
Abmessung LxHxB	 150 x 323 x 314 mm
Gewicht (ohne Akku)	 4,1 kg

Technische Daten 
Helligkeit Low	 350 lm
Helligkeit High	 2.000 lm
Abmessung LxHxB	 162 x 202 x 140 mm
Gewicht (ohne Akku)	 1,4 kg

Technische Daten 
Helligkeit Low	 700 lm
Helligkeit High	 4.000 lm
Abmessung LxHxB	 186 x 270 x 155 mm
Gewicht (ohne Akku)	 2,1 kg

Zubehör
1 Anschlusskabel (230V)

kompatibel

kompatibel

kompatibel

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 132,-
(158,40 inkl. MwSt.)

Art-Nr. UB18DBW4Z

EAN-Nr. 4966376402069

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 214,-
(256,80 inkl. MwSt.)

Art-Nr. UB18DCW4Z

EAN-Nr. 4966376402120

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 337,-
(404,40 inkl. MwSt.)

Art-Nr. UB18DDW4Z

EAN-Nr. 4966376402168

30 Stufen für die
Strahleinstellung

Wasser und staubgeschützt
nach IP54

Der Leuchtwinkel ist um 360°
in 18 Stufen verstellbar

Wasser und staubgeschützt 
nach IP65

Der Leuchtwinkel ist um 126°
in 8 Stufen verstellbar

Solider Standfuß sowie
Haken zum Hängen

Wasser und staubgeschützt 
nach IP65

Für 18V Akkus sowie
230V Netzanschluss

Der Leuchtwinkel ist um 144°
in 9 Stufen verstellbar

UB18DJL
Akku-LED Lampe

Technische Daten 
Als Arbeitslicht mit 12 LED	 16 Stunden (mit BSL1850MA)
Als Arbeitslicht mit 6 LED	 30 Stunden (mit BSL1850MA)
Als Arbeitslicht mit 3 LED	 51 Stunden (mit BSL1850MA)
Klassisch	 Bis zu 43 Stunden (mit BSL1850) 
Abmessung LxBxH 	 205 x 78 x 108 mm
Gewicht (ohne Akku)	 0,3 kg

Zubehör
1 Schultertrageriemen

kompatibel

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 60,-
(72,00 inkl. MwSt.)

Art-Nr. UB18DJLL0Z

EAN-Nr. 4966376317745

Maximal können 12 LED
geschaltet werden

5-stufiger bis 180° Up/Down
schwenkbarer Kopf

7-stufiger bis 270° 
drehbarer Kopf

UB18DF
Akku-Laterne

Technische Daten 
Helligkeit (High/low)	 750 / 320 lm
Abmessung LxHxB	 98 x 301 x 79 mm
Gewicht (ohne Akku)	 0,4 kg

kompatibel

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 81,-
(97,20 inkl. MwSt.)

Art-Nr. UB18DFW4Z

EAN-Nr. 4966376408764

Neu entwickelte Akku Laterne 

Leuchtstärke in 2 Stufen 
einstellbar

360° rundum Beleuchtung

Leuchtdauer mit z.B. 5,0 Ah 
bis zu 29 Stunden

UB18DE
Akku-LED Lampe

Technische Daten 
Helligkeit (High/low)	 250 / 100 lm
Leuchtdauer (High/low)	 30 / 78 Std.
Winkeleinstellungen	 0 / 30 / 60 / 90 / 110 / 130°
Abmessung LxHxB	 95 x 250 x 79 mm
Gewicht (ohne Akku)	 0,4 kg

kompatibel

BASIC

Akku OHNE
Ladegerät OHNE
Verpackung Karton

UVP 71,-
(85,20 inkl. MwSt.)

Art-Nr. UB18DEW4Z

EAN-Nr. 4966376408733

Leuchtstärke in 2 Stufen 
einstellbar

Bis zu 78 Stunden Leuchtdauer 
mit einem 5,0 Ah Akku

130° Leuchtwinkel 
(6 Stufen verstellbar)
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Koffersystem

HIK-System Case I

HIK-System Case III HIK-System Case IV

HIK-System Case IV 
mit Schublade und 100-tlg. Zubehör

Technische Daten 
Abmessung (LxBxH)	 295x395x105 mm
Gewicht 	 1,95 kg

Technische Daten 
Abmessung (LxBxH)	 295x395x210 mm
Gewicht 	 1,95 kg

Technische Daten 
Abmessung (LxBxH)	 295x395x315 mm
Gewicht 	 2,55 kg

Technische Daten 
Abmessung (LxBxH)	 295x395x250 mm
Gewicht 	 4,45 kg

UVP 44,-
(52,80 inkl. MwSt.)

Art-Nr. 402538

EAN-Nr. 4549115077508

UVP 49,-
(58,80 inkl. MwSt.)

Art-Nr. 402540

EAN-Nr. 4549115077522

UVP 55,-
(66,- inkl. MwSt.)

Art-Nr. 402541

EAN-Nr. 4549115077539

UVP 103,-
(123,60 inkl. MwSt.)

Art-Nr. 40030037

EAN-Nr. 4250155824037

HIK-System Case II

Technische Daten 
Abmessung (LxBxH)	 295x395x158 mm
Gewicht 	 1,60 kg

UVP 44,-
(52,80 inkl. MwSt.)

Art-Nr. 402539

EAN-Nr. 4549115077515

HIK-System Rollbrett

Technische Daten 
Abmessung (LxBxH)	 372x526x140 mm
Gewicht 	 2,8 kg

UVP 51,-
(61,20 inkl. MwSt.)

Art-Nr. 402543

EAN-Nr. 4549115077553

Musterabbildung inkl. Koffer

DAS RICHTIGE ZUBEHÖR 
FÜR JEDES PROJEKT
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Wenn die Maschine während des Betriebs plötzlich überlastet
wird, reduziert die "Reactive Force Control" das Verdrehen der
Haupteinheit und verhindert so Verletzungen des Benutzers.

Eine interne, doppelte Isolierung mit einem sehr robusten
Aluminium-Druckgussgehäuse macht das Gehäuse stabiler und
erhöht die Haltbarkeit der Maschine erheblich.

MULTI VOLT ist das intelligenteste 36V-Akku-System.
Es kombiniert die besten Hochleistungsmaschinen mit unseren
stärksten Akkus und Zubehörteilen, für eine konstant hohe
Leistung. Ein Akkupack, zwei Spannungen - Je nach Werkzeug schaltet 
die Spannung automatisch auf 18V oder 36V um und ist so mit den 
Geräten aus beiden Spannungsbereichen kompatibel.

Aufgrund ihrer kompakteren Bauweise als bürstenbehaftete
Motoren, ermöglichen bürstenlose Motoren kleinere und leichtere
Werkzeuge. Selbst bei starker Beanspruchung verlängern die
bürstenlosen Motoren die Lebensdauer des Produkts erheblich,
weil kein Durchbrennen des Ankers, Kurzschlüsse oder ein
Verschleiß der Kommutatoren auftreten können. Außerdem
müssen Kohlebürsten nicht regelmäßig ausgetauscht werden.

Unser einzigartiger, dynamischer Federschwingungsdämpfer mit
einem Gewicht und zwei Federn/Federblättern bewegt sich in die
entgegengesetzte Richtung zur Schwingungsrichtung des
Hauptkörpers. Dies führt zu reduzierten Vibrationen und
verbesserter Effizienz im Betrieb.

Vibrationsarme Griffe bestehen aus Gummidämpfern und/oder
Scharnieren, um Vibrationen und Ermüdung des Benutzers zu
reduzieren.

Der IP-Code gibt den Grad des Schutzes gegen das Eindringen von 
Staub und Wasser an. HiKOKI-Werkzeuge mit IP-Kennzeichnung sind 
mit silikonbeschichteter Elektronik ausgestattet, die das Werkzeug 
schützt.

IP54: Geschützt gegen Staub. Geschützt gegen Spritzwasser. 
IP55: Geschützt gegen Staub. Geschützt gegen Strahlwasser.
IP56: Geschützt gegen Staub. Geschützt gegen starkes Strahlwasser.
IP65: Vollständig staubdicht. Geschützt gegen Strahlwasser.

Unser einzigartiges Air Spring Drive System nutzt die im
Hauptgerät eingeschlossene Druckluft. Es treibt bis zu 3 Nägel pro
Sekunde ohne Anlaufzeit an und setzt die Nägel gleichmäßig ohne
Verbrennungsgeräusche oder Gasdämpfe bündig.

LED-Level zeigt an, ob das Werkzeug gerade gehalten wird, um
präzise gebohrte Löcher zu erhalten.

Der Dreifachhammer reduziert die Vibrationen durch drei Schläge
pro Umdrehung, anstelle der herkömmlichen zwei. Das Ergebnis
sind geringere Vibrationen, ein höherer Arbeitskomfort und eine
einfachere Handhabung mit weniger Ausrastern.

Die automatische Power und Silent Funktion Funktion reduziert die 
Sägegeräusche erheblich. Sie schaltet automatisch auf den Power-
Modus um, wenn die Last steigt. Schaltet zurück in den geräuschlosen 
Modus, wenn die Last abnimmt.

Auto-Modus ist die Funktion zur automatischen Anpassung der Dreh/-
oder Hubzahl in Abhängigkeit von der Arbeitsbelastung was zu einer
Lärmreduzierung und einem geringeren Akkuverbrauch führt.

T

Das innovative HiKOKI Power Lock System zeichnet sich durch 
einfaches, werkzeugloses Wechseln der Einsatzwerkzeuge durch 
Betätigung der Verriegelung mit nur einer Hand aus.

Die Wirksamkeit der einzelnen Maschine wird automatisch an die 
Belastung angepasst. Hierfür sorgt das von HiKOKI entwickelte 
Kontrollsystem ACS: Active Control System (Aktives Kontrollsystem). 
Mehr Kontrolle über den Betrieb der Maschine, vollautomatisch 
gesteuert!
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Wenn die Maschine während des Betriebs plötzlich überlastet
wird, reduziert die "Reactive Force Control" das Verdrehen der
Haupteinheit und verhindert so Verletzungen des Benutzers.

Eine interne, doppelte Isolierung mit einem sehr robusten
Aluminium-Druckgussgehäuse macht das Gehäuse stabiler und
erhöht die Haltbarkeit der Maschine erheblich.

MULTI VOLT ist das intelligenteste 36V-Akku-System.
Es kombiniert die besten Hochleistungsmaschinen mit unseren
stärksten Akkus und Zubehörteilen, für eine konstant hohe
Leistung. Ein Akkupack, zwei Spannungen - Je nach Werkzeug schaltet 
die Spannung automatisch auf 18V oder 36V um und ist so mit den 
Geräten aus beiden Spannungsbereichen kompatibel.

Aufgrund ihrer kompakteren Bauweise als bürstenbehaftete
Motoren, ermöglichen bürstenlose Motoren kleinere und leichtere
Werkzeuge. Selbst bei starker Beanspruchung verlängern die
bürstenlosen Motoren die Lebensdauer des Produkts erheblich,
weil kein Durchbrennen des Ankers, Kurzschlüsse oder ein
Verschleiß der Kommutatoren auftreten können. Außerdem
müssen Kohlebürsten nicht regelmäßig ausgetauscht werden.

Unser einzigartiger, dynamischer Federschwingungsdämpfer mit
einem Gewicht und zwei Federn/Federblättern bewegt sich in die
entgegengesetzte Richtung zur Schwingungsrichtung des
Hauptkörpers. Dies führt zu reduzierten Vibrationen und
verbesserter Effizienz im Betrieb.

Vibrationsarme Griffe bestehen aus Gummidämpfern und/oder
Scharnieren, um Vibrationen und Ermüdung des Benutzers zu
reduzieren.

Der IP-Code gibt den Grad des Schutzes gegen das Eindringen von 
Staub und Wasser an. HiKOKI-Werkzeuge mit IP-Kennzeichnung sind 
mit silikonbeschichteter Elektronik ausgestattet, die das Werkzeug 
schützt.

IP54: Geschützt gegen Staub. Geschützt gegen Spritzwasser. 
IP55: Geschützt gegen Staub. Geschützt gegen Strahlwasser.
IP56: Geschützt gegen Staub. Geschützt gegen starkes Strahlwasser.
IP65: Vollständig staubdicht. Geschützt gegen Strahlwasser.

Unser einzigartiges Air Spring Drive System nutzt die im
Hauptgerät eingeschlossene Druckluft. Es treibt bis zu 3 Nägel pro
Sekunde ohne Anlaufzeit an und setzt die Nägel gleichmäßig ohne
Verbrennungsgeräusche oder Gasdämpfe bündig.

LED-Level zeigt an, ob das Werkzeug gerade gehalten wird, um
präzise gebohrte Löcher zu erhalten.

Der Dreifachhammer reduziert die Vibrationen durch drei Schläge
pro Umdrehung, anstelle der herkömmlichen zwei. Das Ergebnis
sind geringere Vibrationen, ein höherer Arbeitskomfort und eine
einfachere Handhabung mit weniger Ausrastern.

Die automatische Power und Silent Funktion Funktion reduziert die 
Sägegeräusche erheblich. Sie schaltet automatisch auf den Power-
Modus um, wenn die Last steigt. Schaltet zurück in den geräuschlosen 
Modus, wenn die Last abnimmt.

Auto-Modus ist die Funktion zur automatischen Anpassung der Dreh/-
oder Hubzahl in Abhängigkeit von der Arbeitsbelastung was zu einer
Lärmreduzierung und einem geringeren Akkuverbrauch führt.

T

Das innovative HiKOKI Power Lock System zeichnet sich durch 
einfaches, werkzeugloses Wechseln der Einsatzwerkzeuge durch 
Betätigung der Verriegelung mit nur einer Hand aus.

Die Wirksamkeit der einzelnen Maschine wird automatisch an die 
Belastung angepasst. Hierfür sorgt das von HiKOKI entwickelte 
Kontrollsystem ACS: Active Control System (Aktives Kontrollsystem). 
Mehr Kontrolle über den Betrieb der Maschine, vollautomatisch 
gesteuert!
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C7BUM   116
C7MFA   115
C7U3   115
C8FSE   121
C8FSHE   121
C8FSHG   121
C9BU3   116
C9U3   116
C10RJ   119
C12RSH3   120
C1805DA   108
C1806DA   108
C1806DB   109
C1806DUM   109
C1807DA   109
C3605DA   108
C3606DB   110
C3606DPA   117
C3606DUM   110
C3609DUM   111
C3610DRA   120
C3610DRJ   118
C3612DRA   120
CB18DBL   90
CB3612DA   90
CC14SF   91
CD3605DA   91
CD3605DB   91
CE16SA   89
CE18DSL   89
CG18DA   139

CG36DB   139
CG36DC   139
CH3656DA   142
CH3672DA   142
CJ18DA   100
CJ18DB   100
CJ36DA   100
CJ36DB   100
CJ90VAST2   101
CJ90VST2   101
CJ160V   101
CJ160VA   101
CM5MA   88
CN16SA   89
CN18DSL   89
CR13V2   105
CR13VBY   105
CR13VEY   105
CR18DA   104
CR18DB   104
CR18DBL   104
CR18DMA   104
CR36DA   105
CS1810DD   141
CS1825DC   141
CS3630DB   140
CS3630DC   140
CS3635DB   140
CV18DA   92
CV18DMA   92
CV350V2   92

D

D10VC3   13
D10VF(S)   13
D13VB3(S)   13
D13VG(S)   13
D13VL   13
D36DYA   12
DB3DL2   12
DH18DPA   42
DH18DPB   42
DH18DPC   42
DH24PG2   48
DH24PH2   48
DH24PMH   48
DH26PB2   49
DH26PC2   49
DH26PMC   49
DH28PBY2   50
DH28PC   51
DH28PCY2   50
DH28PEC   51

DH28PMY2   50
DH36DMA   45
DH36DPE   44
DH40MC   54
DH40MEY2   56
DH45MA   54
DH45ME   55
DH45MEY   56
DH52MA   54
DH52ME   55
DH52MEY   56
DH1826DA   43
DH1826DC   43
DH3628DA   44
DH3628DC   44
DH3640DA   45
DN18DSL   12
DS18DA   8
DS18DC   10
DS18DD   8
DS18DDQ   9
DS18DE   10
DS36DC   11
DV16V(S)   19
DV18DA   16
DV18DC   18
DV18DD   16
DV18DE   18
DV18V(S)   19
DV20VB2(S)   19
DV20VD   19
DV22V   19
DV36DC   18

E

EC36DA   73
EC58   73
ET36A   38

G

G12SR4   82
G13BY   84
G13BYEQ2   83
G13SB4   84
G13SE3   83
G13SN2   82
G13SR4   82
G13SW2   82
G13VE2   83
G18DSL2   76
G18ST   84
G23BYE   85
G23MRUA   85

G23SWU2   85
G23UDY2   85
G1813DA   76
G1813DE   77
G1813DF   76
G1813DVE   77
G1813DVF   77
G3613DE   78
G3613DF   78
G3613DVE   79
G3613DVF   78
G3623DA   79
GM13Y   88
GP2S2   87
GP3V   87
GP5V   87
GP18DA   86
GP18DB   86

H

H25PV   60
H41MB2   60
H41ME   60
H45ME   60
H45MEY   61
H60MC   62
H60ME   62
H60MEY   62
H65SB3   62
H65SD3   63
H70SA   63
H90SG   63
H3641DA   61

K

KC18DA   34
KC18DC   34
KC18DD   35
KC18DE   32

M

M8V2   124
M12V2   124
M1808DA   122
M3612DA   123

N

N1804DA   71
N1810DA   70
N1812DA   70
N5008AC2   72
NH18DSL   72

NP18DSAL   69
NR1890DCA   67
NR1890DRA   67
NR3665DA   66
NR3675DD   66
NT1850DA   69
NT1865DA   69
NT1865DAA   68
NT1865DSA   68
NV90AG   72
NV1845DA   66

P

P18DSL   125
P20SF   125

R

R18DSL   136
R36DB   136
RA18DA   136
RB18DC   137
RB36DA   137
RB40VA   137
RH18DA   97
RH600T   97
RH650V   97
RP18DA   130
RP18DLA   130
RP200SL   132
RP200YL   132
RP250YBL   134
RP250YDL   131
RP250YDM   134
RP300YH   133
RP300YL   132
RP300YM   133
RP350YBL   134
RP350YDH   135
RP350YDM   135
RP500YDM   135
RP3608DA   131

S

SB10V2   125
SB3608DA   124
SV12SG   127
SV12SH   127
SV12V   127
SV13YA   126
SV15YC   126

SV1813DA   126

U

UB18DA   145
UB18DB   146
UB18DC   147
UB18DD   147
UB18DE   146
UB18DF   146
UB18DG   144
UB18DGL   145
UB18DH   145
UB18DJL   146
UC18YFSL   39
UC18YKSL   39
UC18YSL3   39
UC18YTSL   39
UC18YTSL(S)   39
UC36YSL2   39
UF18DSAL   137
UL18DBA   143
UL18DF   143
UM12VST2   93
UM16VST2   93
UM22VYST   93
UM36DA   93
UP18DA   73
UR18DA   143
UV3628DA   95

V

VB3616DA   95

W

W18DA   30
W18DB   31
WH18DA   22
WH18DC   23
WH18DD   22
WH18DE   23
WH36DC   25
WHP18DA   24
WR16SE   29
WR18DH   24
WR22SE   29
WR25SE   29
WR36DA   27
WR36DB   27
WR36DE   27
WR36DF   28
WR36DG   28
WR36DH   26
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