
kompatibel

18V Akku
Bohrschrauber  

DS18DDQ

Allrounder 
in Sachen 
Bohren und 
Schrauben.
Entdecken Sie unseren neuen 18V 
5-in-1 Akku Bohrschrauber DS18DDQ 
mit Schnellwechsel-System.

Kraftvolles Drehmoment von 55 Nm

Maschinenlänge von nur 165 mm

Schnelle und einfache Befestigung

NEU



Hohe Leistung beim Bohren und Schrauben.

Lernen Sie unseren Allround
Akku Bohrschrauber kennen.
Wir stellen Ihnen unseren brandneuen DS18DDQ vor. Er bietet Kraft und Präzision in einem 
kompakten Paket. Mit einer kurzen Werkzeuglänge von nur 165 mm kommt er auch in engen 
Räumen sehr gut zurecht. Sein leichtes Design verbessert die Handlichkeit, während das 
schnelle und einfache Befestigungssystem eine Vielzahl von Anwendungen ermöglicht. Mit 
einem Drehmoment von 55 Nm ist dieses Modell auch für die härtesten Arbeiten gerüstet.

Ausführungen
DS18DDQWSZ:  2x Akkus BSL1850C, Ladegerät UC18YFSL, alle Aufsätze, HSC II
DS18DDQWRZ:  2x Akkus BSL1820M, Ladegerät UC18YFSL, alle Aufsätze, HSC II
DS18DDQWPZ:  2x Akkus BSL1850C, Ladegerät UC18YFSL, Bohrfutter, HSC II
DS18DDQWQZ: 2x Akkus BSL1820M, Ladegerät UC18YFSL, Bohrfutter, HSC II
DS18DDQW2Z: Bohrfutter, HSC II
DS18DDQW4Z: Bohrfutter, Karton

DS18DDQ
18V Akku Bohrschrauber

Technische Daten
Spannung 18V

Max. Bohren in Ø
Stahl 13 mm
Holz 36 mm

Holzschrauben 6 x 75 mm
Maschinenschrauben 6 mm
Bohrfutterspannweite 1,5-13 mm

Max. Drehmoment 
hart 55 Nm
weich 26 Nm

Leerlaufdrehzahl 
1. Gang 0-440 /min.
2. Gang 0-1.700 /min.

Drehmoment-Stufen 20 (0,6-4 Nm)
Motor-Type Brushless
LED Licht ja
Eckmaß 11 mm
Abmessungen (L x B x H) ohne Adapter 116 x 85 x 217 mm

mit Bohrfutter 165 x 85 x 217 mm
mit Bithalter 160 x 85 x 217 mm
mit Versatz-Adapter 200 x 85 x 217 mm

Gewicht mit BSL1820M 1,3 kg
ohen Akku 0,9 kg

Kompakt 
und leicht

165 mm

Verwendung des DS18DDQ mit einem vollständig geladenen BSL1820M.

Bohren von 9-mm-
Löcher in Holz

Einschrauben von 38 mm 
langen Schrauben in Holz

Einschrauben von 75 mm 
langen Bolzen

Bohren von 6,5-mm-
Löcher in Metall

548

346

130

202

1.69 sek./Stk.

1.02 sek./Stk.

4.82 sek./Stk.

2.62 sek./Stk.



4. Winkel-Bit-Aufnahme - 379247.

2. Bohrfutter - 379245.

3. Bithalter - 379246.

1. Versetzter Bit-Halter - 379248.
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Beschreibung Art.Nr.

Bit-Satz 3 Stück, 1/4" Sechskant 750363

Bit/Bohrer-Set 50 Stück, 1/4" Sechskant 750365

Bohrer HSS-G DIN 338 Kassette 5 Stk, 1/4" Sechskant 780465

Holzbohrer-Kassette 5 Stück, 1/4" Sechskant 781983

Flache Holzbohrer-Kassette 13 Stück, 1/4” Sechskant 781795

Ein absoluter 
Allrounder.

Schnell und einfach 
Wechselvorsätze.
Ein herausragendes Merkmal des DS18DDQ ist sein 
schnelles und einfaches Wechselvorsatz-System. Diese 
intuitive Funktion ermöglicht einen schnellen und 
mühelosen Werkzeugwechsel, minimiert die Ausfallzeiten 
und erhöht die Arbeitseffizienz. Perfekt für Projekte, die 
häufige Werkzeugwechsel erfordern. Sie macht dieses 
Modell nicht nur zu einem Multi-Elektrowerkzeug, sondern 
steigert dadurch erheblich Ihre Produktivität.

Rüsten Sie Ihren Bohrschrauber
mit den hochwertigsten Bits aus.
Unsere hochwertigen Bits bieten unübertroffene 
Haltbarkeit und Präzision, die eine außergewöhnliche 
Leistung gewährleisten und verbessern die Qualität Ihrer 
Arbeit. Erweitern Sie Ihren Bohrschrauber, verbessern Sie 
Ihre Leistung.



Developing innovative technologies in Japan since 1948.
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