
18V Akku
Schlagschrauber  

WH18DC

Leistungsstark 
Drehmoment  
bis zu 210 Nm.
Entdecken Sie unseren neuen 
18V Akku-Schlagschrauber WH18DC.

Feinfühliger Schalter startet den 
Schraubvorgang bei 100 U/min

Einzigartige Triple Hammer Technologie

Kompakt und leicht, für 
Arbeiten in engen Räumen

NEU



Entdecken Sie alle Besonderheiten.

Wir stellen Ihnen unseren neuen 18V Akku-Schlagschrauber vor. Der WH18DC ist sehr 
effizient, mit seinem bürstenlosen Motor und dem herausragenden Triple Hammer 
Mechanismus. Das kompakte Design trägt zu weniger Gewicht, geringere Ermüdung und 
einfacher Handhabung bei. Darüber hinaus leuchtet die 3-fach LED Ihr Werkstück sehr genau 
und präzise aus. Erleben Sie optimale Leistung, Kontrolle und Komfort in Ihrer Hand.

Technische Daten
Kapazität Kleine Schrauben 4 bis 10 mm
 Normale Bolzen  5 bis 18 mm
 Hochleistungsbolzen 5 bis 14 mm
 Selbstbohrende Schr. Ø 3,5 bis 6 mm
Festdrehmoment Power-Modus 210 Nm
 Bolzen-Modus 210 Nm
 Auto-Stop-Modus  85 Nm
 Selbstbohr-Schr.-Modus 75 Nm
 Soft-Modus  69 Nm
Werkzeugaufnahme  1/4" (6,35 mm)
Motortyp   Brushless
Leerlaufdrehzahl Power-Modus 0 - 3.400 /min.
 Bolzen-Modus 0 - 2.900 /min.
 Auto-Stop-Modus 0 - 2.900 /min.
 Selbstbohr-Schr.-Modus 0 - 3.700 /min.
 Soft-Modus 0 - 900 /min.
Volllastschlagzahl Power-Modus 0 - 4.000 /min.
 Bolzen-Modus 0 - 4.000 /min.
 Auto-Stop-Modus 0 - 4.000 /min.
 Selbstbohr-Schr.-Modus 0 - 2.100 /min.
 Soft-Modus 0 - 1.900 /min.
LED Licht  Ja
Eckmaß  29 mm
Abmessungen (LxH)  114x241 mm
Gewicht (ohne Akku) 1,0 kg

WH18DC
Akku-Schlagschrauber

Ausführungen:
WH18DCWRZ: 2x Akkus BSL36A18, Ladegerät UC18YSL3. Im HSC II
WH18DCWFZ: 2x Akkus BSL1850MA, Ladegerät UC18YFSL. Im HSC II
WH18DCWHZ: 2x Akkus BSL1840M, Ladegerät UC18YFSL. Im HSC II
WH18DCW2Z: OHNE Akkus und Ladegerät. Im HSC II
WH18DCW4Z: OHNE Akkus und Ladegerät. Im Karton

In der Tabelle auf der rechten Seite finden Sie 
einen Vergleich der Leistungen verschiedener 
Akku-Schlagschrauber. Der Vergleich basiert 
auf dem Einschrauben einer Holzschraube 
Ø 5,3 x 120 mm in Fichte/Tanne ohne 
Vorbohrung.

Schnelles Verarbeiten 
von Holzschrauben.

HiKOKI WH18DC

Wettbewerber 1

Wettbewerber 2

13 mm kürzer als 
der WH18DBDL2

114 mm

im Vergleich zu
ähnlichen Modellen.

 Ca.

16%
schneller 



 

Für größere Schrauben und Bolzen bis zu M18 bietet der 
Power-Modus maximale Schlagenergie. Der Dreifachhammer 
führt 1,5 Schläge pro Umdrehung aus und legt damit eine 
um 30 % längere Strecke zum Amboss zurück, wodurch 
eine größere Kraft auf die Schraube oder den Bolzen 
ausgeübt wird als bei einem herkömmlichen Doppelhammer. 

Der Soft-Modus ist ideal, um kleine Schrauben mit 
voller Kontrolle zu befestigen.  In diesem Modus führt 
der Dreifachhammer drei Schläge pro Umdrehung aus, 
was einer um 50 % höheren Schlagzahl im Vergleich 
zu herkömmlichen Doppelhämmern entspricht, die 
die Schraubgeschwindigkeit erhöhen und gleichzeitig 
Vibrationen und Ausbrüche verringern.

Werkzeuge, die mit dem innovativen Triple-Hammer-
Mechanismus von HiKOKI ausgestattet sind, bieten 
hervorragende Leistung und komfortable Handhabung. Sie 
haben drei Schläge auf dem Hammer und drei Schaufeln auf 
dem Amboss anstelle der herkömmlichen zwei, was viele 
Vorteile bietet.  

Unsere einzigartige Triple 
Hammer-Technologie.

Power mode
1,5 Schläge

Pro Umdrehung

Anschläger

Soft mode,  
3 Schläge

Pro Umdrehung

Dieses Modell verfügt über einen integrierten, 
bürstenlosen Motor.  Durch den Wegfall einiger 
wichtiger Verschleißteile ist das Elektrowerkzeug 
leichter und der Wartungsaufwand ist minimal. 
Der hocheffiziente Motor sorgt für eine längere 
Lebensdauer. Er verlängert die Lebensdauer des 
Geräts erheblich.

Ausgestattet mit unserer
Bürstenlosen Motor 
Technologie.

Der WH18DC hat eine gut sichtbare, 3-fach LED-
Beleuchtung um den vorderen Kopf. Sie leuchtet 
Ihr Werkstück optimal aus. Außerdem sorgen die 
drei LED-Leuchten für eine perfekte Licht- und 
Schattenbalance des Bits, sodass Sie selbst in den 
dunkelsten Arbeitsbereichen genau und präzise 
arbeiten können.

3-fach LED-Beleuchtung.

Erweitern Sie Ihre Leistung 
mit passendem Zubehör. 
Zum Beispiel unser 38 mm 
Schlagfestes Bit-Set, bestehend 
aus acht verschiedenen Bits 
und Größen. Alle geeignet für 
eine Vielzahl von Anzieh- und 
Löseanwendungen.

Erweitern Sie Ihren 
Schlagschrauber 
mit hochwertigem 
Zubehör.

38 mm schlagfester   
Bit-Satz 751190 
1x PH1, 2x PH2, PH3, 
1x PZ1, 2x PZ2, PZ3, 
2x T15, T20, T25, T30, 
T40, 1x Magnetischer 
Schnellwechsel-Bithalter



HiKOKI Power Tools 
Deutschland GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich

Tel.   0 21 54 / 49 93-0
Fax  0 21 54 / 49 93-50 

verkauf@hikoki-powertools.de

www.hikoki-powertools.de

hikoki-powertools.com

Folgen Sie uns und verpassen keine News mehr

Developing innovative technologies in Japan since 1948.


